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I ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 
 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ОПЕРАТОРОТ/БАРАТЕЛОТ 
I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

Име на компанијата¹ 
 

Друштво за производство, транспорт, 
градежништво, трговија и услуги АРАС ГРУП 

ДООЕЛ увоз – извоз Гостивар 
Бетонска база Кетеново 

Правен статус 
 

ДООЕЛ – Друштво со ограничена одговорност на 
едно лице 

Сопственост на  
компанијата 

Приватна сопственост 

Сопственост на 
земјиштето 
 

Приватна сопственост 

Адреса на седиштето   
(поштенска адреса 
доколку е различна од  
погоре споменатата) 

Браќа Ѓиноски бр.111-1/ Гостивар, Гостивар 

Број на вработени 2 моментално вработени 
предвидено 6 вработени 

Овластен преставник Озкан Баки 

Категорија на 
индустриски активности 
кои се предмет на 

барањето² 

3. Индустрија на минерали 
3.3 Стационарни бетонски бази со вкупен 
капацитет на силосите за бетон поголем од 50 m3 

Проектиран капацитет Проектиран капацитет 90 m3/h – годишно 
Работен капацитет 65 m3/h 

 

I.1.       Вид на барањето³ 

Обележете го соодветниот дел 

Нова инсталација V 

Постоечка инсталација  

Значителна измена на 
постоечката инсталација 

 

Престанок со работа  

___________________ 
1 Како што е регистрираново судот, важечка на денот на апликацијата 
2 Да се внесат шифрите на активностите во инсталацијата според Анекс 1 од ИСКЗ уредбата 
(Сл.Весник 89/05 од 21 Октомври 2005). Доколку инсталацијата вклучува повеќе активности кои се 
предмет на ИСКЗ, треба да се означи шифрата за секојка активност. шифрите треба да бидат јасно 
одделени една од друга.  
3 Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата во случај на продажбан а инсталацијата  
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I.2 Орган надлежен за издавање на Б-интегрирана еколошка 
дозвола 

 
Име на единицата на 
локална самоуправа 

Општина Кратово 

Адреса  Плоштад “Павел Шатев” бр.1 – 1360 Кратово 

Телефон 031 / 481 - 202 

 

 
II ОПИС НА ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ  

II.1 ОБЕМ 
 

Согласно Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/2005, 

бр.81/2005, бр.24/07, бр.159/08, бр. 83/09, бр. 48/10, бр.124/10, бр. 51/11, 

бр.123/12, бр.93/13) со кој се уредуваат правата и должностите на правните 

и физичките лица во обезбедување на услови за заштита и унапредување 

на животната средина заради остварување на правото на граѓаните на 

здрава животна средина и согласно Член 6 Начело на висок степен на 

заштита при што секој е должен при преземањето активности да обезбеди 

висок степен на заштита на животната средина и на животот и здравјето на 

луѓето, АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново поднесува барање за 

Б Интегрирана еколошка дозвола за инсталација АРАС ГРУП ДООЕЛ  

Бетонска База, Кетеново.  

Поглавието XII од Законот за животна средина (Сл.весник РМ бр. 

53/2005, бр.81/2005, бр.24/07, бр.159/08, бр. 83/09, бр. 48/10, бр.124/10, бр. 

51/11, бр.123/12, бр.93/13), ги става во сила одредбите на Директивата на 

Советот на ЕУ од 24 Септември 1996 година, за интегрирано спречување и 

контрола на загадувањето 96/61 EC која преставува камен темелник на 

заедничката политика на ЕУ во заштитата на животната средина и 

индустриските загадувачи. 

 



 

АРАС ГРУП ДООЕЛ Бетонска база Кетеново  Апликација за IPPC 
 

  
   5/140 

  Информациите во барањето за добивање на Интегрирана еколошка 

дозвола се изготвени согласно Правилниците за ИСКЗ кои произлегуваат 

од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/2005, бр.81/2005, 

бр.24/07, бр.159/08, бр. 83/09, бр. 48/10, бр.124/10, бр. 51/11, бр.123/12, 

бр.93/13) и секторските упатства за НДТ (најдобри достапни техники).  

 

II.2      ПРЕТСТАВУВАЊЕ И ЛОКАЦИЈА НА  

             АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново 

 

1. Формирање и развој на организацијата 

Бетонската база на АРАС ГРУП ДООЕЛ Гостивар е бетонска база на АРАС 

ГРУП ДООЕЛ Гостивар, со седиште во Гостивар на адреса: ул.Браќа 

Ѓиноски бр.111-1/ Гостивар, Гостивар. 

 

Целосен назив на Субјектот: Друштво за производство, транспорт, 

градежништво, трговија и услуги АРАС ГРУП ДООЕЛ увоз – извоз Гостивар 

Кратко име – АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново 

Седиште: ул. „Браќа Ѓиноски“ 111-1, Гостивар 

Вид на сопственост: Приватна сопственост     

 

Прилог – Тековна состојба од Централен регистар 

 

Бетонската база АРАС ГРУП ДООЕЛ, е поставена во околината на градот 

Kратово, во атарот на село Кетеново, на оддалеченост од околу 6,0 km од 

град Кратово, од десната страна на регионалниот патен правец Куманово - 

Кратово. 

АРАС ГРУП ДООЕЛ Бетонска база, Кетеново е поставена во месец јули 

2023 година, со работен капацитет од 65 m3/h и истата ќе се користи за 

потребите на Изградба на пругата кон Р. Бугарија, Коридор 8 Сектор 2.  

 



 

АРАС ГРУП ДООЕЛ Бетонска база Кетеново  Апликација за IPPC 
 

  
   6/140 

Предвиден број на вработени при постојан работен режин на АРАС ГРУП 

ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново е 6 вработени, додека моментално се 2 

вработени како извршители на работните активности за поставување, 

подесување и припрема на процесните активности на Бетонската база. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Локација на АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново 

Бетонската база АРАС ГРУП ДООЕЛ, е поставена во околината на градот 

Kетеново, во атарот на село Кетеново, на оддалеченост од околу 6,0 km од 

град Кратово, од десната страна на регионалниот патен правец Куманово - 

Кратово. 

 

 

Слика бр. 1 – Сателитска снимка на локацијата 

Пошироката локација на Бетонската база, определена е во околината на 

градот Кратово, во атарот на село Кетеново, на катастарски парцели: КП. 

бр.18, со површина 1200 m2 , КП. бр.19, со површина 1471 m2, КП.бр.20, 

површина 1616 m2 , КП. бр.21, со површина 540 m2 и  КП. бр.22,  површина 

2556 m2. 
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Локациската поставеност на Бетонската база, овозможува солидни 

врски со останатите населени места во општината, пругата во изградба кон 

Р.Бугарија, како и со екстерниот сообраќаен систем на општината и 

пошироко на државата. 

 

Граници на АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново: 

Источна страна - регионален пат Куманово – Кратово 

Западна страна  – Крива Река  

Северна страна – индивидуални земјоделски површини 

Јужна страна- индивидуални земјоделски површини 

 
  
 
Како појдовна основа при поставувањето на Бетонската база земени се во 

предвид големината на просторот, техничките карактеристики на 

Бетонската база, просторот за складирање на суровини, како и простор за 

утовар и манипулација на транспортните средства. 
 
Местоположбата на инсталацијата е оправдана во однос на 

местоположбата (близината) на регионалниот пат Куманово – Кратово. 

Пристапниот пат до Инсталацијата  е од регионалниот пат Куманово - 

Кратово од каде се издвојува во должина од 300 метри и директно води на 

самата инсталација. 
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Слика бр.2 – Пристап од регионален пат Куманово - Кратово 

 

Капацитет на постројката 

Инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново,  за која се 

бара Б Интегрирана еколошка дозвола има проектиран капацитет од 90 

m3/h, додека предвидениот работен капацитет на Бетонската база е 65 m3/h 

и истата ќе се користи за потребите на Изградба на пругата кон р.Бугарија, 

Коридор 8 Сектор 2.  

 

Водоснабдување 

Инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново не е 

опремена со потребната водоводна и комунална инфраструктура. На 

предметната локација, за процесот на производство на бетон, вода како 

помошна суровина ќе се обезбедува од бунар со длабочина од приближно 

6m. За добивање на дозвола за користење на вода од бунар, како и за 

изработка на техничка документација АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база 

Кетеново има склучено Договор со Друштвото Аква Инг ДОО Штип од 

31.07.2023 год за спроведување на постапката за добивање на дозвола за 

користење на вода до Министерството за животна средина и просторно 

планирање, Сектор води. 
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 Отпадната вода од миење на мешалката и возилата ќе се собира во 

таложник со димензии 6m x 9m x 1,5m (ширина x должина x длабочина). Во 

таложникот ќе се врши таложење на суспендираните материи и 

пречистување на отпадната вода. На овој начин таложникот всушност ќе 

преставува црпен базен од каде што водата повторно ќе се употребува во 

процесот на производство на бетон и за миење на возилата.  

 

Потреба од вода се јавува и за пиење и одржување на хигиена на 

вработените. 

За потребната вода за пиење за вработените, организацијата АРАС ГРУП 

ДООЕЛ ќе обезбедува флаширана вода за пиење, додека за задоволување 

на санитарните потреби на вработените ќе се постават подвижни тоалети 

Toy Toy. 

 

Електрично напојување 

 

АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново со електрична енергија ќе се 

снабдува преку агрегат тип: Teksan Jegenerator, на дизел гориво. 

 

Слика бр.3 – Агрегат Teksan Jegenerator 
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За одвивање на процесните активности на годишно ниво, инсталацијата 

просечно ќе троши 40.000 kW електрична енергија. 

 

Електричната енергија се употребува за: 

- одвивање на целокупниот технолошки процес; 

- осветлување на работниот простор. 

 

Предвидените работни површини на Бетонската база во потполност ги 

задоволуваат потребите со оглед на намената на градбата за 

инсталацијата. Овозможен е едноставен пристап на транспортни средства, 

како за потреба на технолошки процес  (внатрешен транспорт), транспорт 

на готов производ до купувачите (надворешен транспорт), така и за пристап 

на болнички и  противпожарни  возила.  

 

Објекти и површини 

На локацијата на АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново се изведени 

следниве објекти: 

- Кабина 

- Мешач 

- Вага за цемент 

- Вага за агрегат 

- Редуктори и електромотори за погон на мешачот 

- Платформа за машината 

- Скрепер за влечење на фракции 

- Силоси за цемент ( 2 силоси по 100 тони) 

- Цементен транспортер 

- Простор за складирање на суровината; 

- Агрегат 

- Пумпа за вода со хидрофор (за снабдување на базата со вода); 
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II.3.  Опис на процесот во АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново 

Во современото градење припремата на бетонска мешавина се врши 

исклучиво по машински пат, при што оваа постапка се сведува на мешање и 

дозирање на компонентните материјали, со цел да се добие хомогена маса.  

Оваа операција се изведува во специјално организирани градбени 

пунктови или во посебни фабрики за бетон, кои се во состојба да снабдат и 

повеќе од едно градилиште со бетон. Одвоеното мешање на смесата 

покажува дека мешањето на цемент и вода во паста пред додавањето на 

агрегатот ја зголемува цврстината на бетонот на притисок. Пастата би 

требало да се меша при големи брзини во посебни миксери, а потоа така 

спремената мешавина да се соедини со агрегатот и остатокот на вода, во 

класични миксери.  

При мешањето на портланд цемент со вода, се добива пластично 

цементно тесто - цементна паста -  која со време почнува да ја менува 

агрегатната состојба и да преминува во цврста супстанца. Причина за оваа 

промена на агрегатната состојба е хидратацијата - комплексен физичко-

хемиски процес чија суштина ни ден денес не е објаснета.  

Времето на врзување на цементот обично се дефинира како 

временскиот период од моментот на мешање на цементот и водата, па до 

моментот кога цементната паста го губи својството на пластичност. Додека 

врзувањето на цементот се завршува релативно брзо, процесот на 

оцврснување не се завршува, тој трае неколку месеци до неколку години. 

Тој процес не е рамномерен, во почетокот е многу интензивен, а потоа 

успорува и асимптотски се приближува кон одредена гранична вредност.    
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Технологија на производство на бетон  
 

Суровината, којашто се користи за изработка на бетон се носи од 

Каменоломот Кратса на Инмак Бетон и се складира во боксови по редослед 

I, II, III и IV. Материјалот се носи од боксовите до бетонската базата преку 

транспортна лента. Согласно рецептурата и марката на бетон се задава 

рецептура на командниот дел на бетонската база, каде што самата 

автоматика согласно дадената рецептура дава наредба за пренесување на 

фракциите преку транспортна лента од 4те бункери за агрегати до 

автоматска вага за мерење на фракции, фракциите се мерат, кога ќе се 

постигне потребната тежина на материјалот, автоматски се исклучува 

вагата, се уклучува дотур на нова фракција, а во меѓувреме се вклучува 

дотур на цемент, кој исто така се носи на вага за цемент и дотур на вода 

преку водомер (48 - 53 литри на корпа) кога ќе се постигне количината 

автоматски се исклучува Технолошката вода се истура во мешалката која 

цело време меша, после тоа се истура во миксер, каде што исто така цело 

време меша. 

Во зависност од растојанието на вградување на бетонот, адитивите се 

ставаат на лице место или на објектот. Најчесто ако времетраењето на 

транспортот е до 30 минути адитивите се ставаат на лице место. Откога ќе 

се спреми бетонот, се истура во миксер со кој се транспортира на 

предвидената локација. 

Приказ на инсталацијата Бетонска база - Слика бр.4, бр.5, бр.6 и бр.7. 
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                 Слика бр.4                                                    Слика бр.5 

        

                      
                Слика бр.6                                                   Слика бр.7 
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        Шематски приказ на процесот на произвоство на бетон 

 

МЕШАЛКА ЗА БЕТОН

ЦЕМЕНТ АГРЕГАТ ВОДА ДОДАТОЦИ

Вага за 

цемент
Водомер

Вага за 

агрегат

Слика бр.8. Шема на процес на производство на бетон
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ЦЕМЕНТ АГРЕГАТ ВОДА ДОДАТОЦИ

Мерење на секоја компонента според однапред зададена рецептура

Мешање на мешалка на одреден временски интервал

Транспортирање на готов бетон со камион 

миксер на одредена локација

Слика бр.9. Шема на процес на производство на бетон

 

 

За производството на бетон на АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново 

се предвидени 6 вработени при постојан работен режим, додека моментално 

се 2 вработени како извршители на работните активности за поставување, 

подесување и припрема на процесните активности на Бетонската база. 

 

II.4    Систем за намалување и третман на загадување 

           и искористување на отпад 

 

Инсталацијата Бетонска база на АРАС ГРУП ДООЕЛ не е опремена со 

потребната водоводна и комунална инфраструктура. На предметната 

локација, за процесот на производство на бетон, вода како помошна 

суровина ќе се обезбедува од бунар со длабочина од приближно 6m, додека 

отпадната вода од миење на мешалката и возилата ќе се собира во 

таложник со димензии 6m x 9m x 1,5m (ширина x должина x длабочина).  
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Во таложникот ќе се врши таложење на суспендираните материи и 

пречистување на отпадната вода. На овој начин таложникот всушност ќе 

преставува црпен базен од каде што водата повторно ќе се употребува во 

процесот на производство на бетон и за миење на возилата. 

Поради ваквиот начин на водоснабдување, како и повторното 

искористување на отпадната вода по нејзино прочистување од 

инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново нема да 

генерира емисии на отпадна вода во површински реципиент / канализација и 

нема да врши штетно влијание врз животната средина. 

II.5 Суровини кои што се користат за производство на бетон 

Суровина Очекувана просечна годишна 
потрошувачка за сите типови бетон 

Цемент  500 t 

Дробен камен Фракција Потрошувачка 

I      0-4   mm 950 t 

II     4-8   mm 250 t 

III   8-16 mm 700 t 

IV  16-32 mm 450 t 

Адитив 5 t 

Вода 250 t 

Дизел гориво за машини                          5000 L 

Дизел гориво за агрегат за 
електрична енергија 

                         2500 L 

 

 Цемент 

 Цемент е хидраулично минерално врзивно средство кое се добива со 

мелење на Портланд цементен клинкер, кој пак се добива со печење на 

варовник и глина на температура од 1350-1450 °C. Портланд цементот го 

карактеризира сразмерно константен хемиски состав и тоа: CaO(врзан) 62-

67%, SiO2 19-25%, Al2O3 2-8%, Fe2O3 1-5%, SO3 најмногу 3-4,5%, CaO 

(неврзан) најмногу 2%, MgO најмногу 5%, алкалии (Na2O и K2O) 0,5-1,3%. 

Цементите воопшто се делат на видови и класи. Видови претставуваат 
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категории на цемент во зависност од составот и технологијата на 

производство, додека класите на цемент ги означуваат нивните механички 

карактеристики. Се делат во две основни групи:  цементи на база на 

портланд цементен клинкер  и на останати - специјални видови на цемент.  

 Вода 

Водата претставува неопходна компонента на секоја бетонска мешавина, 

бидејќи само во нејзино присуство е можно да се одвива процесот на 

хидратација на цементот. Покрај ова, водата во свежиот бетон е значајна 

компонента со која се остварува потребниот вискозитет на бетонската 

смеса, односно како компонента која овозможува ефикасно вградување и 

завршна обработка на бетонот.  

 

 Агрегат 

 Агрегатот учествува со 70-80% во вкупната маса на бетонот и од 

неговите карактеристики зависат и својствата на бетонските смеси и 

својства на оцврснатиот бетон. За припрема, потполно рамномерно се 

користат како природни [песок и крупничав песок (шљунак)], така и дробен 

материјал. Секако во предвид доаѓа и мешавина на сепариран шљунак, 

односно песок и дробен агрегат. Дробениот материјал по правило е поскап, 

па на природниот секако речниот во практиката и најчесто му се дава 

предност. Природниот материјал заради заобленста на зрната многу 

поповолно влијае на вградливоста и обработката на бетонските смеси. 

Меѓутоа и дробениот материјал има одредени предности, тој во 

петрографска смисла е многу похомоген, а тоа условува многу помала 

концентрација на напонот во оцврснатиот бетон под оптеретување и при 

температурни промени.  
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 Додатоци на бетонот – Адитиви 

 

Адитиви се супстанции кои со своите физичко, хемиско или комбинирано 

дејство влијаат на одредени својства на свежиот или оцврснатиот бетон. 

Дозирањето на адитиви е обично околу 5% од масата на цементот, и се 

додаваат при спремањето на бетонската смеса. Најчесто користени 

адитиви се:  

➢ Пластификатори се додатоци кои ги подобруваат вградливоста и 

обработливоста на бетонските смеси, па може да кажеме дека 

претставуваат регулатори на реолошките својства на свежиот бетон. Во 

поново време се повеќе доаѓа до примена на т.н. суперпластификатори, 

па и хиперпластификатори, кои овозможуваат уште позначајно 

намалување на количината на вода во свежиот бетон, а при тоа да не се 

загрози вградливоста и обработливоста на бетонот. Намалувањето на 

вода може да биде и преку 30%.   

➢ Аеранти (вовлекувачи на воздух) се адитиви со кои во структурата на 

бетонот се формираат меурчиња (глобули) на воздух од редот на 

величина од 0,01-9,3 мм. Овие меурчиња рамномерно се распоредени 

внатре во масата на бетонот, и таквата структура условува зголемена 

отпорност на дејство од мраз.    

➢ Затнувачи исто како и аерантите, може да  се сметаат за адитиви 

регулатори на структурата на бетонот. После нивната реакција со 

клинкерот материјалите се добиваат продукти кои ги затнуваат 

капиларните пори во цементниот камен. На тој начин се зголемува 

степенот на непропустливост на оцврснатиот бетон. 

➢ Акцелератори (забрзувачи) најчесто се соединенија на хлориди, така 

да најпознат и најчесто употребуван акцелератор е калциум хлорид. Тој 

не влијае битно на врзувањето на цементот, но во значајна мерка го 

забрзува процесот на оцврснување. 
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➢ Ретардери делуваат на тој начин што околу зрната на цементот се 

создаваат опни (мембрани) кои го спречуваат брзото одвивање на 

хемиските реакции на релација цемент - вода.  

➢ Инхибитори на корозија се користат за намалување на корозија на 

челикот (арматурата) во бетонот.  

➢ Антифризи се средства против смрзнување на свеж бетон, делуваат 

така што ја снижуваат точката на смрзнување на водата. Со нивна 

употреба се овозможува изведување на бетонирање и на температури 

пониски од 0 °C . 

II.6 Влијанија врз животна средина од работата на Бетонска база  

На следната шема се презентирани влезните елементи во производството 

на бетон, излезниот производ (бетонот) како и влијанијата врз животната 

средина од работните активности на инсталацијата Бетонска база.  

БЕТОНСКА БАЗА 

МЕШАЛКА ЗА БЕТОН

ЦЕМЕН АГРЕГАТ ВОДА ДОДАТОЦИ

Вага за 

цемент
Водомер

Вага за 

агрегат

Слика бр.10 – Шематски приказ на процесните активности и 

идентификувани влијанија од истите врз животната средина

ПРАШИНА
ОТПАДНА ВОДА

ОТПАД

БУЧАВА

БЕТОН
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Потенцијални влијанија врз животната средина од инсталацијата АРАС 

ГРУП ДООЕЛ,  Бетонска база Кетеново се: 

➢ емисии на суспендирани цврсти честички - прашина од работни    

активности на бетонска база, силоси за цемент и транспортни возила,  

➢ отпадна вода од процесот на миење на самата постројка, миксерот за 

мешање на бетон и микерот на возилата 

➢ отпад,  

➢ бучава која се јавува од работата на опремата на Бетонската база,  

➢ отпадни масти и масла за одржување на опремата. 

 
 

III УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА 
 

Формирање и развој на организацијата 

Бетонската база на АРАС ГРУП ДООЕЛ Гостивар е бетонска база на АРАС 

ГРУП ДООЕЛ Гостивар, со седиште во Гостивар на адреса: ул.Браќа 

Ѓиноски бр.111-1/ Гостивар, Гостивар. 

 

Целосен назив на Субјектот: Друштво за производство, транспорт, 

градежништво, трговија и услуги АРАС ГРУП ДООЕЛ увоз – извоз Гостивар 

Кратко име – АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново 

Седиште: ул. „Браќа Ѓиноски“ 111-1, Гостивар 

Вид на сопственост: Приватна сопственост 

 

Во овој Додаток, барателот на Б - Интегрирана еколошка дозвола 

вклучува: 

- детали за структурата на управувањето со инсталацијата; 

- организациона шема; 

- политика за управување со животната средина; 

- тековна оценка за состојбата со животната средина.  
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Бетонската база АРАС ГРУП ДООЕЛ, е поставена во околината на градот 

Kратово, во атарот на село Кетеново, на оддалеченост од околу 6,0 km од 

град Кратово, од десната страна на регионалниот патен правец Куманово - 

Кратово. 

 АРАС ГРУП ДООЕЛ Бетонска база, Кетеново е поставена во месец јули 

2023 година, со работен капацитет од 65 m3/h и истата ќе се користи за 

потребите на Изградба на пругата кон Р. Бугарија, Коридор 8 Сектор 2.  
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Организациона шема на АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново 

УПРАВИТЕЛ

РАКОВОДИТЕЛ НА 

БЕТОНСКА БАЗА

ПОМОШНИК РАБОТНИК НА 

БЕТОНСКА БАЗА

ОПШТ РАБОТНИК

РАБОТНИК ЗА ОДРЖУВАЊЕ

 

На сликата е прикажана Организациона шема на Операторот  

АРАС ГРУП ДООЕЛ,Бетонска база Кетеново 

   
➢ Управување  

Управувањето со АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново  е утврдено со Статут 

усогласен со Законот за трговски друштва на Р. Македонија, во кој се дефинирани 

правата и обврските на органите на управувањето . 

АРАС ГРУП ДООЕЛ претставува друштво за производство,транспорт, 

градежништво, трговија и услуги. Управувањето со организацијата како обврска го има 

Управителот. 

Според систематизација на работните места на организацијата, опишани се 

одговорностите и овластувањата на сите вработени во организацијата.  

Управителот и вработените на АРАС ГРУП ДООЕЛ имаат општи права, 

овластувања, обврски и одговорности дефинирани со: 

 Законите на Република Македонија 

 Документите за основањето на Друштвото 

 Систематизација на организацијата 

 Документите за управување со квалитет и заштита на животната средина 
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Управителот, има потполна одговорност за реализацијата на превземените 

обврски во врска со купувачите, добавувачите и вработените, исполнувајќи ги  

одредбите на Законите и обезбедувајќи квалитетот на производите и услугите. 

  

Вработените имаат потполна одговорност за обезбедување на квалитет на 

активностите на работните процеси, производите, услугите и процесите кои ги  

реализираат. 

 

Обврски на вработените 

Управител 

Управителот е обврзан за: 

-  Дефинирање на структурата на организацијата. 

-  Информирање на организацијата за важноста за исполнување на 

барањата на инвеститорите, купувачите и корисниците 

-  Исполнување на законските прописи, стандарди, правила и останати 

нормативни документи 

-  Обезбедување на потребните ресурси. 

-  Идентификување на процеси на подршка кои влијаат на ефикасноста и 

ефективноста на процесите на реализација 

-  Ресурси достапни до персоналот за реализација на процесите и на 

обврските кон купувачите, инвеститорите и Законот. 

-  Реализација на договорените обврски и достигнување на очекувањата и 

задоволство на купувачите, инвеститорите и јавноста. 

-  Надзор на реализацијата на процесите, прегледи и оценка на 

реализацијата на целите во целост. 
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Одговорно лице за заштита на животната средина  

Одговорното лице (координатор) за животната средина е Управителот Озкан 

Баки, кој е задолжен за следните активности: 

- Мониторинг на влијанија врз животната средина и спроведување на 

мерења во животна средина при постојан режим на работа на 

инсталацијата 

- Мониторинг и следење на отпадот што се создава и спроведување на 

договори за превземање на отпад 

- Спроведување на едукација на вработените од областа на заштита на 

животна средина 

- Управување со вонсредни ситуации врз животната средина 

- Спроведување на дефинираите Упатства за заштита на животната 

средина 

- Комуникација со државните органи од областа на животната средина 

Раководител на Бетонска база 

▪ Ја организира работата на Бетонската база 

▪ Организација и одржување на исправноста на Бетонската база 

▪ Прима порачки за испорака на бетон по соодветните објекти 

▪ По барање на Управителот или вработените дава стручна помош и 

упатства 

▪ Ја координира работата на вработените на Бетонската база 

▪ Се грижи за изготвување на времени и конечни ситуации и фактури и 

друга документација 

▪ Учествува и помага при изготвување на Оперативни планови 

▪ Се грижи за обезбедување и го контролира носењето и користењето 

на средствата за заштита при работа на вработените, со право да 

отстрани работник од работа, доколку не носи и не користи средства 

за заштита при работа 

▪ За време на работата задолжително носи и користи средства за 

заштита при работа 
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▪  Врши и други работи кои ќе се укажат како потреба, а по природа на 

работите спаѓаат во делокругот на неговиот делокруг 

Помошник работник на бетонска база 

▪ Самостојно и стручно ракување со Бетонска база 

▪ Се грижи за рационална искористеност и употреба на Бетонска  база 

▪ Проверка и доведување во спремна положба за работа пред и после 

завршување на работа 

▪ Навремено откривање и пријавување на дефекти 

▪ Врши и други работи по наредба на непосредниот раководител 

▪ За време на работата задолжително носи и користи средства за 

заштита при работа 

Општ работник 

- Врши физички работи на утовар, истовар, пренос на производи,  

- врши припрема на производи за транспорт со сите транспортни средства,  

- врши работи на перење на инсталацијата, возилата и опремата 

- врши чистење на предвидените простори за складирање на суровини,  

- врши размастување на производи согласно потребите на складирање и 

нивно обележување. 

Работник за одржување  

- Самостојно и стручно одржување на Бетонската база и придружните 

машини, опрема и алат 

- Проверка и доведување во спремна положба за работа пред и после 

завршување на работа 

- Навремено откривање, пријавување и отстранување на дефекти 

- Врши и други работи по наредба на непосредниот раководител 

- За време на работата задолжително носи и користи средства за 

заштита при работа 

Предвиден број на вработени при постојан работен режин на АРАС ГРУП ДООЕЛ, 

Бетонска база Кетеново е 6 вработени, додека моментално се 2 вработени како 

извршители на работните активности за поставување, подесување и припрема на 

процесните активности на Бетонската база. 
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Управување со животната средина 

 

Управителот како Координатор за животна средина е одговорен за заштита на 

животната средина и постојано подобрување на работните процеси и производите 

и истиот ја дефинира Политиката за животна средина на инсталацијата АРАС 

ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново. 

 Политиката за заштита на животната средина го изразува разбирањето, 

определбата, стратегијата и одговорноста на раководството за обезбедување на 

услови за работа кои нема да претставуваат никаква опасност за загадувањето на 

животната средина. 

 Сите вработени во АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново  мораат, 

без отстапки и во секој момент да даваат придонес во подобрување на 

управувањето со животната средина. Отстапување од овие обврски, може да 

доведе до сериозни последици по животната средина во која функционира 

организацијата, а со тоа и  до несогледливи последици по угледот на 

инсталацијата. Угледот на АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново во 

опкружувањето во кое ќе стопанисува не смее да биде загрозен во ниеден момент 

и поради тоа секое отстапување од обврските ќе биде строго санкционирано. Во 

прилог  е претставена Политиката за управување на животната средина. 
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ПОЛИТИКА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 
 
Заштита на животната средина Раководството и вработените во АРАС ГРУП 

ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново  ја постигнува водејќи се по пропишани постапки 

и мерки кои го спречуваат загадувањето на животната средина со цел зачувување 

на биолошката рамнотежа. Еколошката заштита представува трајна обврска на 

сите вработени во АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново, а начелата по 

кои се раководат се следните:  

 

❖ Идентификување на сите аспекти на животната средина, контрола и 

следење на значајните аспекти. 

❖ Остварување на производството и другите активности во согласност со 

адекватните закони, прописи и други барања кои се поврзани со заштита на 

животната средина. 

❖ Обучување и подигање на свеста на вработените за превентивно делување 

и постојано подобрување на заштитата на животната средина. 

❖ Испорачателите како партнери ги избираме со оценување на нивната 

способност да ги исполнуваат нашите барања во однос на квалитетот и 

животната средина, а истовремено им помагаме за подобрување на 

нивните перфоманси. 

❖ Заштеда на ресурсите и енергијата, намалување на употребата на 

штетните материи и количините на штетен отпад. 

❖ Разгледувања на мислењата и сугестиите на сите заинтересирани страни и 

превземање на сите адекватни мерки поради унапредување на заштитата 

на животната средина. 

❖ Информирање на нашите партнери и другите заинтересирани страни за 

нашето залагање за заштита на животната средина. 
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IV СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ 
ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА  

           

IV.1.1 Суровини 

Основни суровини за производство на бетон се: цемент, агрегат, додатоци и вода. 

Од цементот и вода со хидратација настанува цврста желатинозна маса која ги 

слепува додадените материи (агрегати) притоа градејќи вештачки камен кој се 

нарекува бетон. Хидратацијата делува пред се на зацврстувањето на свежиот 

бетон во цврст бетон. Зацврстувањето, постигнувањето на цврстина се 

продолжува за еден подолг временски поериод. Агрегатот, цементот, водата и 

додатоците се мерат на вага и се додаваат во бетонска мешалка. После кратко 

мешање се испушта во транспортно средство камион мешалка со кое се 

транспортира свежиот бетон до бараната дестинација.  

Суровини и помошни материјали кои се користат  се следните материјали: 

цемент, агрегат, додатоци и вода. 

Суровини и помошни материјали потрошени за производство на бетон: 

Суровина Очекувана просечна годишна 
потрошувачка за сите типови бетон 

Цемент  500 t 

Дробен камен Фракција Потрошувачка 

I      0-4   mm 950 t 

II     4-8   mm 250 t 

III   8-16 mm 700 t 

IV  16-32 mm 450 t 

Адитив 5 t 

Вода 250 t 

Дизел гориво за машини 5000 L 

Дизел гориво за агрегат за 
електрична енергија 

2500 L 

 

Oпис на основни суровини за производство на бетон 

• Агрегати 0-50 mm со влага 0-10% 

• Цемент со температура до 60°С 

• Чиста и индустриска/ рециклирана вода со температура до 60°С 

• Течни хемиски адитиви 
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 Цемент 

 Цемент е хидраулично минерално врзивно средство кое се добива со 

мелење на Портланд цементен клинкер, кој пак се добива со печење на варовник 

и глина на температура од 1350-1450 °C . Британскиот инжењер Џозеф Аспдин го 

патентирал Портланд цементот 1824 год. Покрај портланд цементниот клинкер, за 

чие добивање се користи мешавина на варовник и глина во однос 3:1 (однос на 

масите), во цементот редовно е присутна и мала количина на гипс (до 5%) која се 

додава заради регулирање на времето на врзување на цементот. Портланд 

цементот го карактеризира сразмерно константен хемиски состав и тоа: 

CaO(врзан) 62-67%, SiO2 19-25%, Al2O3 2-8%, Fe2O3 1-5%, SO3 најмногу 3-4,5% , 

CaO (неврзан) најмногу 2%, MgO најмногу 5%, алкалии (Na2O и K2O) 0,5-1,3%. 

Цементите воопшто се делат на видови и класи. Видови претставуваат категории 

на цемент во зависност од составот и технологијата на производство, додека 

класите на цемент ги означуваат нивните механички карактеристики. Се делат во 

две основни групи:  цементи на база на портланд цементен клинкер  и на останати 

- специјални видови на цемент.  

Во АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново ќе се користи цемент од 

Цементарница Усје АД Скопје.  

 Вода 

 Водата претставува неопходна компонента на секоја бетонска мешавина, 

бидејќи само во нејзино присуство е можно да се одвива процесот на хидратација 

на цементот. Покрај ова, водата во свежиот бетон значајна е како компонента со 

која се остварува потребниот вискозитет на бетонската смеса, односно како 

компонента која овозможува ефикасни вградување и завршна обработка на 

бетонот. Водата за припрема на бетонот не смее да содржи состојки кои можат 

неповолно да влијаат на процесот на хидратација на цементот, исто така   ниту 
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такви состојки кои можат да бидат причина за корозија на арматурата (челикот) во 

армирано бетонски конструкции.  

Водата за пиење практично секогаш ги задоволува наведените услови, па таа 

може да се употребува за припрема на бетон и без посебно докажување на 

соодветноста на намената. 

Потреба од вода се јавува и за пиење и одржување на хигиена на вработените. 

За потребната вода за пиење за вработените, организацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ 

ќе обезбедува флаширана вода за пиење, додека за задоволување на 

санитарните потреби на вработените ќе се постават подвижни тоалети Toy Toy. 

На предметната локација, за процесот на производство на бетон, вода како 

помошна суровина ќе се обезбедува од бунар со длабочина од приближно 6m. За 

добивање на дозвола за користење на вода од бунар, како и за изработка на 

техничка документација АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново има 

склучено Договор со Друштвото Аква Инг ДОО Штип од 31.07.2023 год за 

спроведување на постапката за добивање на дозвола за користење на вода до 

Министерството за животна средина и просторно планирање, Сектор води.  

Отпадната вода од миење на мешалката и возилата ќе се собира во таложник со 

димензии 6m x 9m x 1,5m (ширина x должина x длабочина). Во таложникот ќе се 

врши таложење на суспендираните материи и пречистување на отпадната вода. 

На овој начин таложникот всушност ќе преставува црпен базен од каде што 

водата повторно ќе се употребува во процесот на производство на бетон и за 

миење на возилата. 

Агрегат 

 Агрегатот  учествува со 70-80% во вкупната маса на бетонот и од неговите 

карактеристики зависат и својствата на бетонските смеси и својства на 

оцврснатиот  бетон. За припрема,  потполно рамномерно се користат како 

природни [песок и крупничав песок(шљунак)], така и дробен материјал. Секако во 
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обзир доаѓа и мешавина на сепариран шљунак, односно песок и дробен агрегат. 

Дробениот материјал по правило е поскап, па на природниот секако речниот во 

практиката и најчесто му се дава предност. Природниот материјал заради 

заобленста на зрната многу поповолно влијае на вградливоста и обработката на 

бетонските смеси. Меѓутоа и дробениот материјал има одредени предности, тој во 

петрографска смисла е многу похомоген, а тоа условува многу помала 

концентрација на напонот во оцврснатиот бетон под оптеретување и при 

температурни промени. Обликот на зрната кои имаат остри ивици кај дробениот 

материјал овозможува остварување на вклештување на соседните зрна, па тоа 

допринесува за зголемување на механичките карактеристики, посебно за 

зголемување на цврстината на бетонот при затегање.   

Агрегатот за потребите на АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново  ќе се 

носи од каменолом Краста на Инмак Бетон Куманово.  Фракциите кои се 

користат се следните: 

 Фракција од 0-4 mm која учествува со 35,6-43,1% во производство на готов бетон во 

зависност од типот; 

 Фракција од 4-8 mm која учествува со 8,5-11,3% во производство на готов бетон во 

зависност од типот; 

 Фракција од 8-16 mm која учествува со 29,1-33,3% во производство на готов бетон во 

зависност од типот; 

 Фракција од 16-32 mm која учествува со 17,7-20,2% во производство на готов бетон во 

зависност од типот. 

Додатоци на бетонот - Адитиви 

Адитиви се супстанции кои со своите физичко, хемиско или комбинирано дејство 

влијаат на одредени својства на свежиот или оцврснатиот бетон. 

Дозирањето на адитиви е обично околу 5% од масата на цементот, и се додаваат 

при спремањето на бетонската смеса.  
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Најчесто користени адитиви се: 

• Пластификатори се додатоци кои ги подобруваат вградливоста и 

обработливоста на бетонските смеси, па може да кажеме дека претставуваат 

регулатори на реолошките својства на свежиот бетон. Во поново време се 

повеќе доаѓа до примена на т.н. суперпластификатори, па и 

хиперпластификатори, кои овозможуваат уште позначајно намалување на 

количината на вода во свежиот бетон, а при тоа да не се загрози 

вградливоста и обработливоста на бетонот. Намалувањето на вода може да 

биде и преку 30%.   

• Аеранти (вовлекувачи на воздух) се адитиви со кои во структурата на 

бетонот се формираат меурчиња (глобули) на воздух од редот на величина 

од 0,01-9,3 мм. Овие меурчиња рамномерно се распоредени внатре во 

масата на бетонот, и таквата структура условува зголемена отпорност на 

дејство од мраз.    

• Затнувачи исто како и аерантите, може да  се сметаат за адитиви 

регулатори на структурата на бетонот. После нивната реакција со клинкерот 

материјалите се добиваат продукти кои ги затнуваат капиларните пори во 

цементниот камен. На тој начин се зголемува степенот на непропустливост 

на оцврснатиот бетон. 

• Акцелератори (забрзувачи) најчесто се соединенија на хлориди, така да 

најпознат и најчесто употребуван акцелератор е калциум хлорид. Тој не 

влијае битно на врзувањето на цементот, но во значајна мерка го забрзува 

процесот на оцврснување. 

• Ретардери делуваат на тој начин што околу зрната на цементот се 

создаваат опни (мембрани) кои го спречуваат брзото одвивање на хемиските 

реакции на релација цемент - вода. Најпознат и најраширен ретард  е садра. 

• Инхибитори на корозија се користат за намалување на корозија на челикот 

(арматурата) во бетонот.  

• Антифризи се средства против смрзнување на свеж бетон, делуваат така 

што ја снижуваат точката на смрзнување на водата. Со нивна употреба се 

овозможува изведување на бетонирање и на температури пониски од 0 °C . 
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Во АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново ќе се користат адитиви кои 

се набавуваат од Адинг АД, Скопје.  

Вкупната количина на уптребени адитиви изнесува 0.1% од произведениот свеж 

бетон. 

IV.1.2 Помошни материјали  

 Користењето на помошните материјали се однесува на одржувањето на 

механизацијата и опремата, средства за одржување на хигиена, како и средства 

за заштита при работа. Резервните делови како масти и масла за подмачкување и 

одржување на опремата и механизацијата ќе бидат складирани на соодветно 

место во стопанскиот двор на Бетонската база и истите ќе бидат превземани од 

страна на Овластени Организации. 

 

IV.1.3 Енергенси 

 Електрична енергија 

АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново со електрична енергија ќе се 

снабдува преку агрегат тип: Teksan Jegenerator, на дизел гориво. 

Електричната енергија се употребува за:  

-     одвивање на целокупниот технолошки процес за производство на бетон 

- осветлување на работниот простор 

Просечната потрошувачката на електрична енергија во Бетонската база изнесува 

околу  400000 kW  на годишно ниво. 

 

 Гориво 

Бетонската база  за работа на агрегатот се снабдува со дизел гориво од 

потврдени добавувачи од Гостивар. Согласно потребите дизел гориво се 

порачува и издава од автоцистерна за таа намена со однапред утврдени 

количини на месечно ниво. 
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IV.1.4 Вода 

 Инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново не е опремена 

со потребната водоводна и комунална инфраструктура. На предметната локација, 

во процесот на производство на бетон, вода како помошна суровина ќе се 

обезбедува преку повратниот систем на прочистување на водата од таложникот 

која ќе се собира во резервоар од 30 тони и согласно потребното производство ќе 

се враќа како техничка вода во процесот на производство на бетон. 

Потреба од вода се јавува и за пиење и одржување на хигиена на 

вработените. За потребната вода за пиење за вработените, организацијата АРАС 

ГРУП ДООЕЛ ќе обезбедува флаширана вода за пиење, додека за задоволување 

на санитарните потреби на вработените ќе се постават подвижни тоалети Toy Toy. 

IV.2. Листа  на производи 

Бетон е градбен материјал кој главно се спрема од цемент, агрегат (речен и 

дробен песок) и вода, во одреден однос. Бетонот оцврснува после мешање и 

вградување, после хемиски процес кој се нарекува хидратација. Водата реагира 

со цементот, кој потоа оцврснува и со тоа ги поврзува останатите компоненти во 

мешавината, така да на крајот се добива тврд  ,,камен,, материјал.  

Бетон воопштено означува широк спектар на градбени материјали од 

композитен тип кои се добиваат со агломерација на зрна од многу различни 

типови на агрегат. Земајќи ја во обзир ваквата дефиниција за бетон произлегува 

дека можеме да зборуваме за  -гипс бетон, -варовник бетон, -бетон на база на 

водено стакло, асфалт бетон  итн.  Најширока примена несомнено имаат бетоните 

кај кои како врзивно средство се користи цемент, и кои би требало да ги 

нарекуваме цемент бетони, но во пракса вообичаено овие материјали се 

нарекуваат само бетони. Бетон е материјал кој најмногу се користи од сите 

вештачки материјали на земјата. Се користи за изградба на патишта, згради, 

темели, мостови, камени блокови  итн.   
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 Дозирањето на компоненти за производство на бетон, како што се 

агрегати, цемент, течни, хемиски адитиви и вода се врши според зададена 

рецептура на овластени институции според меѓународните стандарди и прописи. 

Дозираната смеса добро се меша во бетономешалка, а потоа се пресипува во 

миксер транспортно возило, кое дирекно го носи готовиот бетон на објект. 

Треба да се напомене дека рецептурите се зададени за сув камен агрегат, така да 

доколку времето е влажно, потребно е да се врши редукција на водата, а да се 

зголеми учеството на фракциите за оптимална влажност на фракции и тоа: 

- за прва фракција до 5% 

- за другите фракции max 1% 

 
Листа на готови производи  кои може да се произведуваат: 
    

Ред бр. Типови на бетон 

1 Готов бетон C -12/16 

 

2 Готов бетон C -16/20 
 

3 Готов бетон C-30/37 

4 Готов бетон C-35/45 

5 Готов бетон C- 45/55 

                             

Својства на свеж бетон 

Свеж бетон е специфичен, повеќекомпонентен и полидиспергиран систем кој се 

добива со хомогенизација н асмесата од компонентен материјал - агрегат, цемент, 

вода и евентуално додатици. Својствата на бетонот  зависат од многу голем број 

влијателни параметри, но целокупното влијание на овие параметри може 

генерално да се сведе на два освновни фактори: на карактеристиките на 

компонентите и на структурата на мешавината.  
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Својства на оцврснат бетон 

Својствата на оцврснатиот бетон се во општ случај функција на извонредно голем 

број различни влијателни фактори. Тие зависат од карактеристиките на 

применетите компоненти, од квалитативните односи на компонентите во масата 

на бетонот, од низа технолошки фактори  итн. Испитувањата покажуваат дека при 

константна содржина на цемент и агрегати (по видови и количини), како и при иста 

постапка на компактирање, кривата која ја дефинира зависноста помеѓу 

цврстината на бетонот и количината на вода има облик прикажан на сликата  бр.1 

 

Цврстина на бетон 

Најзначајно својство на оцврснатиот бетон е цврстина на бетон. Бетонот 

поседува релативно голема цврстина на притисок, и многу мала цврстина на 

затегање, која изнесува околу 10% од цврстина на притисок, а кое би резултирало 

да бетонот секогаш  ја губи носивоста на затегање-дури и кога е аксијално 

притиснат. Практично решение на овој проблем е поставување на челик 

(арматура) во зоните на затегање на бетонскиот елемент, т.н. армирање на бетон. 

Така што најчесто употребуван бетрон во конструкциите е армиран 

бетон.Армирањето на бетонот се изведува со челични шипки, мрежи од заварени 

шипки или фибер влакна, така да добиваме армиран бетон. Бетонот исто така 

може да биде пренапрегнат со челични кабли внатре на пресекот на бетонскиот 

елемент или надвор, така да добиваме елементи кои може да совладаат 

поголеми растојанија. 
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 Најголемо влијание на цврстината на бетонот има водоцементниот фактор 

на свежа бетонска смеса (/c), состав на мешавината, квалитет на вградениот 

свеж бетон, како и негата на бетонот во раниот период на оцврснување. Ако сите 

останати фактори се исти, бетонот со понизок водоцементен фактор ќе има 

поголема цврстина отколку оној со поголем водоцементен фактор. Бидејќи 

бетонот е течен при вградување и дури при хидратацијата ја достигнува 

цврстината, може да се појават пукнатини, на тукушто оцврснатиот бетон на 

сметка на пластичното собирање, а ако е испарувањето големо, пукнатините 

често пати може да настанат и при завршните работи. Во бетонските мешавини со 

голема цврстина (поголеми од 70 MPa ), цврстината на самиот агрегат може да 

биде лимитирачки фактор на оцврснатиот бетон.    

V ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД 
 

V.1. Ракување со суровини, меѓупроизводи и производи на АРАС ГРУП 

ДООЕЛ Бетонска база Кетеново 

V.1.1 Складирање на суровини, меѓупроизводи и производи во  АРАС ГРУП 

ДООЕЛ Бетонска база Кетеново 

• На инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ Бетонска база Кетеново секоја од 

суровините, соодветно ќе се складира на купови согласно соодветната 

фракција.  

• На инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ Бетонска база Кетеново, во 

стопанскиот двор има предвидени соодветни работни простори за алати 

или други потребни средства.  

• На инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ Бетонска база Кетеново има 

резервоари за адитиви кои се користат за потребите на Бетонската база, а 

предвидено е и изградба на таложник за пречистување на отпадна вода. 
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V.1.2  Транспортни средства на инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ Бетонска 

база Кетеново 

 

• Утоварачите со кои што управува АРАС ГРУП ДООЕЛ Бетонска база , 

Кетеново вршат товарање на суровината. 

• Транспортни средства на АРАС ГРУП ДООЕЛ Бетонска база , Кетеново 

се багери, утоварачи, камиони, кипери и автомиксер. 

 

V.1.3 Ракување со влезни материјали, полупроизводи и меѓупроизводи 

Транспортните средства ја товарат суровина, каде што се врши нејзино 

одделување по фракции. Соодветните фракции се складираат во стопанскиот 

двор на Бетонската база. Складирање на суровината се врши на отворен простор. 

Надворешните влијанија немаат удел во квалитетот на производот па поради тоа 

не е потребна заштита од атмосферски влијанија. Готовите производи не се 

складираат туку поради природата на производите се издаваат веднаш. 

 

Согласно рецептурата и марката на бетон се задава рецептура на 

командниот дел на бетонската база и согласно дадената наредба се врши  

пренесување на фракциите преку транспортна лента од 4те бункери до 

автоматска вага за мерење на фракции, кога ќе се постигне потребната тежина на 

материјалот, автоматски се исклучува вагата, се уклучува дотур на нова фракција, 

а во меѓувреме се вклучува дотур на цемент, кој исто така се носи на вага за 

цемент и дотур на вода преку електронски водомер. Кога ќе се постигне 

соодветната количина автоматски се исклучува. Технолошката вода се истура во 

мешалката која постојано меша, после што се истура во миксер, со постојано 

мешање. 

Во зависност од растојанието на вградување на бетонот, адитивите се 

ставаат на лице место или на самиот објект. Најчесто ако времетраењето на 

транспортот, не е подолго од  30 минути адитивите се ставаат на лице место. 
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V.2. ОПИС НА УПРАВУВАЊЕТО СО ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД ВО 

ИНСТАЛАЦИЈАТА 

V.2.1.  Термини и значење 

УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД е збир на активности, мерки и одлуки наменети 

за избегнување и намалување на количеството на создадениот отпад и 

неговото негативно влијание врз животната средина, животот и здравјето 

на луѓето, вклучувајќи го и постапувањето со отпадот.  

Согласно Закон за управување со отпад (Сл. Весник бр. 216/21) одделни 

изрази го имаат следното значење: 

1. Отпад е секоја супстанција, материја или пред- мет од категориите на отпад 

наведени во Листата на видови на отпад од членот 15 од овој закон, коишто 

создавачот или поседувачот ги исфрла, има намера да ги исфрли или од 

него се бара да ги исфрли 

2. Опасен отпад е отпадот што согласно со своите карактеристики поседува 

едно или повеќе опасни својства кои можат да предизвикаат опасност по 

животната средина, животот и здравјето на луѓето согласно со членот 51 од 

овој Закон 

3. Инертен отпад е отпадот што е отпорен и не подлежи на никакви 

значителни физички, хемиски или биолошки трансформации, не се 

раствора, не согорува и не реагира на друг физички или хемиски начин, не 

се биоразградува, а отпадот и неговиот исцедок не влијаат на друга 

материја со којашто доаѓаат во допир, на начин на кој може да ја загрозат 

животната средина, животот и здравјето на луѓето при што вкупното 

количество и содржина на загадувачките супстанции во отпадот и 

екотоксичноста на процедокот мора да биде незначителен за да не го 

загрозува квалитетот на површинските или подземни води. 

 



 

 

 
АРАС ГРУП ДООЕЛ Бетонска база Кетеново                               Апликација за IPPC 
 
                                                                          Додаток V                                   40/140 
 

4. Неопасен отпад е отпадот што не поседува ниту едно од своjствата на 

опасниот отпад 

5. Комунален отпад е отпадот од домаќинствата, како и друг отпад кој се 

создава во комерцијалниот и индустрискиот сектор кој поради неговите 

карактеристики, состав и количина е сличен со отпадот од дома-ќинствата 

6. Комерцијален отпад е секој друг отпад кој се создава од правните и 

физичките лица при вршење на комерцијални, индустриски, трговски, 

услужни, административни и слични дејности и е сличен по природа или 

состав со отпадот од домаќинствата (дејноста трговија на големо и мало, 

угостителски услуги и барови, канцеларии и пазари, како и остатокот од 

услужниот сектор) 

7. Индустриски отпад е отпадот кој се создава во производствените процеси 

во индустријата и се раз- ликува од комуналниот отпад според неговите 

каракте- ристики, состав и количество 

8. Отпад од пакување согласно Закон за управување со пакување и отпад од 

пакување (Сл. Весник на Р.С.М. бр.215/2021, член 6) е секое пакување или 

материјал за пакување кој е опфатен со дефиницијата за отпад во Законот 

за управување со отпадот, со исклучок на остатоците создадени при 

производството на пакувањето 

9. Создавач на отпад е правно или физичко ли- це коешто создава отпад како 

резултат на дејноста или активноста што ја врши (првичен создавач) и/или 

секое лице кое изведува операции на пред-преработка, меша- ње или некои 

други операции поради кои се менува карактерот или составот на првично 

создадениот отпад (секундарен создавач) 

10. Собирање на отпад е збир од организирани активности вклучувајќи ги 

постапките со кои се под- готвува отпадот за селектирање и првично 

складирање заради негово транспортирање 
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11. Управување со отпад е дејност, односно активност што вклучува операции на 

собирање, транспортирање, складирање, преработка, повторна упот- реба, 

отстранување и промет на отпадот, вклучувајќи го и надзорот над овие 

операции, како и мерките за заштита на животната средина, животот и 

здравјето на луѓето за време на работата на објектите и на инстала- циите за 

отстранување на отпадот, како и грижата за инсталациите по престанокот на 

нивната работа или за локациите каде отпадот е отстранет, вклучувајќи ги и 

активностите преземени од страна на посредник и трговец со отпад. 

V.2.2 Мерки за управување со отпадот 

Според Законот за управување со отпад (Службен Весник на РСМ бр. 

216/21) член 7, создавачите на отпад се должни, во најголема можна мера, да 

го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија од 

отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето.  

Согласно Законот за управување со отпад (Сл. Весник на РСМ бр. 

216/21), правниот субјект при управување со отпадот треба да ја заштитува 

животната средина при преземањето на одредени дејности и активности во 

врска со управувањето со отпадот и да обезбеди висок степен на заштита на 

животната средина, животот и здравјето на луѓето. 

 

Според Закон за управување со отпад (Сл. Весник бр. 216/21), точка  V. 

Општи правила за управување со отпад, член 37, Правила за управување со 

отпадот се:  

(1) Управувањето со отпадот мора да се изведува со должно внимание и на 

начин со кој се избегнува:  

1) загрозување на животната средина, животот и здравјето на луѓето; 

2) загадување на медиумите на животната средина над пропишаните граници 

согласно со прописите; 

3) создавање бучава, непријатна миризба или зголе- мување на бројот на 

птици, инсекти и штетници; 

4) уништување на природните услови за живот на животните и на растенијата; 
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5) уништување на заштитеното природно и култур- но наследство и  

6) нагрдување и неуреденост на објектите и просторот во урбаните зони и во 

подрачјата надвор од урбаните зони.  

(2) Создавачот на отпад е должен да се грижи за отпадот што го создал сѐ до 

неговото крајно отстранување, односно до последната операција на 

управување со отпадот, без оглед дали тој управува директно со отпадот или го 

дал на управување на посредник, трговец со отпад или управувањето го 

доверил на трето лице кое управува со посебен тек на отпад во рамките на 

системот за проширена одговорност на производителот. 

(3) Создавачот на отпад е должен да се грижи за обезбедување на податоци за 

отпадот што го создава што ќе му овозможат да се увери дека е веројатно 

управувањето со неговиот отпад да се врши согласно со закон. 

(4) Се забранува горење или согорување на отпад на локации кои не се 

наменети за таа цел, како и користење на уреди и инсталации за кои не е 

издадена соодветна дозвола согласно закон или во кои горењето или 

согорувањето на отпадот може да ја загрози животната средина, животот и 

здравјето на луѓето. 

(5) Субјектите кои вршат дејности на управување со отпад, отпадот може да го 

откупуваат од физички и правни лица доколку истиот го стекнале во согласност 

со закон. 

(6) Забрането е оставање, фрлање и напуштање на отпадот на локации кои не 

се утврдени за таа намена, како и негово спалување или отстранува. 

Ако отпадот има една или повеќе опасни карактеристики, правниот 

субјект е должен да го класифицира отпадот во категоријата опасен отпад 

и да постапуваат со него како со опасен отпад. 

Правниот субјект е должен да врши примарна селекција на отпадот според 

Листата на видовите на отпад кои треба да ги изведува плански на соодветно 

обележани места според видот на отпад и на соодветен начин согласно Закон за 

управување со отпад (Сл. Весник бр. 216/21). 
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Мерки за управување со неопасен отпадот 

Почитувајќи ги одредбите на Законот за управување со отпад (Сл. Весник 

на РСМ бр. 216/21), Член 63 правното лице треба да врши селекција на отпадот 

на местото на неговото создавање во посебни садови различни од оние 

наменети за домаќинствата и има склучени договори за собирање и 

транспортирање на отпад со давателот на услугата или со лица кои поседуваат 

дозвола за управување со отпад како дел од постапувачите со посебните 

текови на отпадот во рамките на системот за проширена одговорност на 

производителот.   

Правниот субјект може да примени една од следните мерки за транспорт на 

селектираниот неопасен отпад кој не припаѓа по својата класификација во 

комунален отпад: 

(1) Да го донесе отпадот до поставените садови или други места 

определени од градоначалникот на општина Кратово; 

(2) Собирањето на габаритен отпад да го врши и со организирани 

мобилни услуги (од давател на услугата во текот на годината), а при тоа 

правниот субјект треба да биде присутен за време на превземањето на 

габаритниот отпад и да ги покрие објективните трошоци за направената услуга 

на утовар на габаритен материјал. 

Отпад од пакување 

Правниот субјект е одговорен за преземање на мерки за управување со 

пакување и отпад од пакување со цел да се елиминира и/или намали до крајна 

можна мера негативното влијание врз медиумите и областите на животната 

средина кое настанува како резултат на отпад од пакување создаден од 

неговата дејност. 

Целта на управувањето со пакување и отпад од пакување е да се 

обезбедат услови за воспоставување на системи за враќање, 

селектирање, собирање, повторна употреба, преработка и рециклирање на 

отпадот од пакување.  
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 Правниот субјект е должен да ги почитува следните забрани при 

постапување со отпадот: 

(1) Отпадот од пакување кој е комерцијален отпад и/или не е комунален отпад е 

забрането да се остава или предава на места означени за собирање и 

селектирање на комунален отпад од домаќинствата. 

(2) Крајниот корисник отпадот од пакување, кој е комерцијален отпад и/или не е 

комунален отпад, кој го предава или враќа во согласност со овој закон, е 

должен да го чува одвоено, со цел да не постои можност да се меша со друг 

вид на отпад и да може да се собере и повторно употреби, преработи или 

отстрани во согласност со овој или друг Закон. 

 (4) Крајниот корисник е должен за отпадот од пакување кој е загаден со опасни 

или други материи кои не се пакување, како поседувач на отпад да обезбеди 

постапување со истиот, во согласност со прописите за постапување со отпад. 

Согласно Законот за управување со пакување и отпад од пакување (Сл. 

Весник на РСМ бр. 215/21) Член 25, за отпадот од производи и пакувања 

потрошувачот има обврскa да го селектира отпадот од искористениот производ 

и пакувањето и истите е должен: 

(1) На свој трошок да обезбеди исполнување на обврските и целите на овој 

закон, преку враќање, собирање, преработка и рециклирање на отпадот од 

пакување кој е создаден со пуштањето на пазар на спакувани стоки во 

Република Северна Македонија.  

(2) Да обезбеди: - редовно преземање и собирање на користеното пакување и 

отпадот од пакување од крајниот корисник и од домаќинствата со цел да се 

процесираат во системот за управување со отпад од пакување и - повторна 

употреба, преработка, вклучувајќи и рециклирање на собраниот отпад од 

пакување.  

(3) Исполнувањето на обврските од ставовите (1) и (2) на овој член може да ги 

остварува со склучување на договор за преземање на обврските за 

постапување со отпадот од пакување, со колективен постапувач со отпад од 

пакување кој e основан и поседува дозвола согласно со прописите за 
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проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови 

на отпад. 

За спроведување на обврските е должен да уреди одделен простор и да 

обезбедат опрема за селективно собирање на отпадот од пакување, доколку има 

продажен простор поголем од 200 m2. 

 

V.2.3  Стратегија на управување со отпад 

Стратегијата на управување со отпадот обично ги опфаќа следните чекори: 

 

    I чекор   
                                                                     

минимизирање на отпадот                                                               
(најдобар избор)                                                                                                              

                                  

 

    II чекор   
                                                                     

повторна употреба                                                                                                            

                                  

 

    III чекор   
                                                                     

рециклирање                                                                                                           

                                  

 

    IV чекор   
                                                                     

спалување со добивање на  енергија                                                                                                                                 

                                  

 

    V чекор   
                                                                     

спалување                                                                                                                                

 

 

    VI чекор   
                                                                     

одложување на депонија (последен избор)                                          
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V.2.4  Отпад кој настанува при одвивање на активноста на              

инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ Бетонска база Кетеново 

Во долунаведената табела се прикажани идентификувани видови на отпад, кои 

што може да се генерираат од инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ Бетонска база 

Кетеново. Видот, количините и начинот на управување со генерираниот отпад е 

прикажан во табела бр.1. 

 
Табела 1 Видови на отпад, количини и начин на управување 

Реден 
број 
 

Вид на отпад Број 
од Листата 

на видови на 
отпад 

 

Начин 
на постапување 

соотпадот 
(Преработка, 
складирање, 
предавање, 

отстранувањеи сл.) 

Назив на 
правното 
лице кое 

постапува 
со отпадот 
и локација 

каде се 
отстранува отпадот 

1. Измешан комунален 
отпад 

20 01 99 

Ќе се собира во 
садови     за 
комунален отпад, и ќе 
го превзема од 
овластена 
организација 
 

Овластена 
организација за 
управување со 
отпад 

2. Отпадни масла 
13 01* 

13 02* 

ќе се собира во 
посебни садови 

Овластена 
организација за 
управување со 
отпад 

3. 
Отпад     од 
пакувања 

15 01 06 
ќе се собира во 
посебни садови 

Овластена 
организација за 
управување со 
отпад 
 

4. 
Отпадна картонска 
амбалажа 

15 01 01 
ќе се собира во 
посебни садови 

Овластена 
организација за 
управување со 
отпад 

 

5. Мил од таложење 01 

Ќе се собира во  
стопанскиот двор на 
Инсталацијата и 
повторно ќе се 

користи во процесот 
 

Повторна употреба 



 

 

 
АРАС ГРУП ДООЕЛ Бетонска база Кетеново                               Апликација за IPPC 
 
                                                                          Додаток V                                   47/140 
 

6. Отпадни гуми 16 01 03 

На посебно 
обележано место на 
предметната локација 

Овластена 
организација за 
управување со 
отпад 

7. 
Метален Отпад од 
возила и опрема 

16 01 04* 

8. 

Абсорбенси, 
филтерски 
материјали, платна за 
бришење, заштитна 
облека поинакви од 
оние во 15 02 02 

15 02 03 

9. Останат бетон 17 01 01 Не се складира 

Се користи за 
фундирање и 
пополнување на 
дупки  

 
 
V.2.5    Добри практики за намалување на количината на отпад, 
досегашен начин на управување со генерираниот отпад и предлог 
мерки за негово намалување 

 

1. Пакувања од картон и отпадна хартија 

➢ Добра светска практика за намалување на отпадна хартија 

 

Со цел да се намали количината на отпадна хартија треба да се врши: 

• Откуп на стара хартија која има употребна вредност; 

• Собирање на отпадна хартија во посебени контејнери или места 

• наменети за собирање на хартија. 

 

➢ Управување со отпадна хартија која се создава при површинска 

експлоатација 

Отпад од пакувања од картон ќе се јавуваат како резултат на картонската 

амбалажа во која се складираат материјалите. 

➢ Мерки за намалување на отпадна хартија и пакувања од картон 

Еден од начините за намалување на пакувањата од картон е испораката на 

суровини да се врши во некои други видови на пакувања (метални, дрвени, 

пластични кутии) кои би можеле повеќекратно да се користат. Доколку истото не е 

возможно, Инвеститорот треба отпадот од пакување да го предава на овластена 

компанија која стопанисува со ваков вид отпад и да склучи договор со истата. 
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2. Пакувања од пластика 

➢ Добра светска практика за намалување на отпадот 

• Соодветна употреба на суровините 

• Рециклирање на онаа пластика која ја поседува таа можност 

• Детергентите за миење на пластичната амбалажа не смеат да содржат 

токсични материи. Истите треба да се користат само за чистење 

• Треба да се купуваат детергенти и суровини од компании, кои искористеното 

пакување би го собирале и рециклирале 

➢ Управување со отпад од пластична амбалажа 

Во процесот на транспорт, дробење и сепарирање на минерална суровина ќе се 

користи суровина (моторни масла, хидраулични масла, грест маст и сл.), која 

доаѓа во пластична амбалажа или пак производот се пакува во пластична 

амбалажа. Дел од создадениот пластичен отпад ќе се собира заедно со 

комуналниот отпад, а дел од пластичната амабалажа ќе се користисти за чување 

на суровини. 

➢ Мерки за намалување на отпад 

• Поставување на контејнери и сепарирање на отпадот по видови. 

• Предавање на собраната пластична амбалажа на овластени превземачи на 

таков вид отпад 

• Со отпадната пластична амбалажа која е загадена со опасни материи да се 

постапува како со опасен отпад. 

 

3. Комунален отпад 

➢ Добри практики за намалување на комуналниот отпад 

• Сепарирање на отпадот 

➢ Управување со комуналниот отпад 

Комуналниот отпад кој ќе се создава од работниците на Бетонската база ќе се 

собира во садови за комунален отпад.  
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➢ Мерки за намалување 

• Сепарирање на различни фракции од комуналниот отпад. 

• Предавање на комуналниот отпад на овластени организации за 

превземање  на комунален отпад и склучување на договори со истите. 

4. Отпадни масла 

 

Добра светска практика за намалување на отпадот 

• Собирање на отпадните масла 

• Предавање на отпадните масла на овластени организации за превземање  

на отпадни масла или на Инсталации кои имаат дозвола за согорување на 

отпадни масла. 

➢ Управување со отпадни масла 

Отпадните масла кои ќе се јавуваат како резултат на работните процеси на 

Бетонската база, ќе се собираат во метални буриња или пластични канти. Истите 

ќе се чуваат во рамките на стопанскиот двор на инсталацијата. Дел од отпадните 

масла повторно ќе се употребуваат за подмачкување на механизација. 

 

➢ Мерки за намалување на отпадни масла 

Организирано собирање на отпадните масла во соодветни садови на посебна 

локација во рамките на стопанскиот двор и редовно предавање на овластени 

собирни центри на отпадни масла или на Инсталации кои имаат дозвола за 

согорување на отпадни масла. 

5. Отпадни гуми 

Добра светска практика за намалување на отпадот 

• Отпадните гуми треба да се собираат и преработуваат 

• При постапката на преработката на отпадните гуми, рециклирањето има 

• предност во однос на нивното искористување во енергетски цели, 

• доколку затоа постои техничко решение 

• Постапките на преработа на отпадните гуми треба да се спроведат во 

• согласност со најдобрата достпана пракса. 
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Управување со отпадни гуми 

➢ Отпадните гуми од механизацијата и транспортните средства кои ќе се 

јавуваат во Бетонската база организирано ќе се собираат во рамките на 

стопанскиот двор, со цел да се предаваат на овластени собирачи на 

отпадни гуми.  

➢ Мерки за намалување на отпадни гуми 

• Поседувачот на отпадни гуми треба истите да ги предава на овастен 

собирач или преработувач на отпадни гуми. 

 
6. Метален отпад 

➢ Добра светска практика за намалување на отпадот 

Металниот отпад треба да се селектира и предава на овластени организации со 

цел негово рециклирање. 

 
Управување со метален отпад 

При работните процесни активности на Бетонската база, од транспортните 

средства може да се генерира метален отпад од резервни делови од 

механизацијата, филери и сл.  

 

Мерки за намалување на метален отпад 

Металниот отпад треба привремено да се селектира на одредено место на 

стопанскиот двор и да се предава на овластени откупувачи на метален отпад. 

 

 

Прилог 1 - Договори со овластени компании 
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VI ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА  
 

        VI .1 Услови на теренот на инсталацијата  

Со прогласување на Законот за животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 

53/2005) се утврдуваат правата и должностите на правните и физичките лица во 

обезбедување на животната средина и природата заради остварување на 

правата на граѓаните за здрава животна средина. 

Во Законот за животнта средина се предвидува надзор над објектите и 

техничко - технолошки решенија за намалување или спречување на 

загадувањето. 

Работните организации и другите правни лица чии објекти, уреди и постројки 

го загадуваат воздухот вршат мерења на количествата на испуштени материи и 

водат евиденција за извршените мерења на начин и рокови предвидени со 

Правилникот  за  начинот  и  роковите  за  мерење,  контрола  и  евиденција  

на мерењата на испуштените штетни материи во воздухот од објекти, 

постројки и уреди  што  можат  да го  загадат воздухот  над  максимално  

дозволените концентрации (Сл. Весник на СР Македонија, бр. 13/76). 

 

VI.2 Емисии во атмосферата  

Загадување во атмосферата кое е идентификувано при работните активности 

од Инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново, е дифузна 

емисија на прашина која се јавува при функционирање на инсталацијата. 

Најлесно забележливо загадување на воздухот, со кое често се соочуваме е 

црниот чад.  Всушност, тој е составен од честички, кои се најчести контаминенти 

на воздухот и тие заедно со сулфурните оксиди ги создале првите проблеми со 

загадувањето на воздухот (Лондон, 1952 год.). димензиите на честичките (цврсти 

или течни), кои се диспергирани во воздухот, се движат од 2·10-4  µm (димензии 

на молекули) до 500µm.  

Честичките со пречник помал од 10 µm се наречени фини честички или 

аеросол и долго се задржуваат во воздухот, додека поголемите се познати како 

груби или таложни честички и можат да се таложат. Дел од честичките можат да 

се апсорбираат во капките од врнежите и на тој начин се отстрануваат од 

атмосферата.  
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VI.3   Оценка на емисиите во атмосферата   

На предметната локација АРАС ГРУП ДООЕЛ Бетонска база Кетеново нема 

стационарни емитери, според што не е констатирано штетно влијание на 

загадувачки супстанци од стационарни емитери во атмосферата и не е 

пополнета табелата бр.1. 

 

Табела бр. 1 

Капацитет на котелот 
 

Производство на пареа: 
Термален влез: 
 

                                                                           

                         
/ kg/h 

                          / MW                                                

Гориво на котелот 
 

Тип:јаглен/нафта/ЛПГ/гас/биомаса итн 
Максимален капацитет на согорување 
Содржина на сулфур: 
 

                                                      
 

                          / kg/h 
                             

 / %                                                

NОx                            / mg/Nm³ 
  при (О°C,3%О2(Течност или гас). 6% 

                                  О2(Цврсто гориво) 
 
Максимален волумен на емисија 

                                        
              m³/h 

Температура          
 / °C (мин) 

 
      / °C (max) 

Периоди на работа       
  / час /ден 

    
/ Денови/годишно 

 

Врз основа на предвидените работни активности, карактеристиките на процесната 

опрема, како и очекуваната фрекфенција на транспортни возила на Бетонската 

база во Табела бр.2 се прикажани очекувани апроксимативни вредности за 

очекувани вредности на концентрациите на на суспендирани честички со големина 

до 10 микрометри во амбиентен воздух на инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ, 

Бетонска база Кетеново.  
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Табела бр.2  - Очекувани апроксимативни вредности за очекувани вредности на 

концентрациите на на суспендирани честички со големина до 10 микрометри во 

амбиентен воздух 

Извор на 
емисија 

Детали за емисијата Отстапување 
 од МДК 
(µg/Nm3) 

Висина на  
оџак (кога е 
применливо) 
Број на мобилни 
извори (кога е 
применливо) 

Супстанца/ 
Материјал 

Емисија 
(µg/Nm3) 

МДК* 
(µg/Nm3) 

Надминување 
во рамките на 

МДК 

П 1  
Бетонска база / 

Суспендирани 
честички до 10 

микрометри 
44,5 50 Не отстапува 

          

Врз основа на апроксимативните вредности за очекуваните 

концентрации на суспендирани честички до 10 микрометри во амбиентниот 

воздух се констатира дека концентрацијата на суспендирани честички до 10 

микрометри во амбиентниот воздух е во граници на максимално дозволените 

концентрации (МДК) согласно Упатството кое е донесено од Министерството 

за животна средина и просторно планирање, врз основа на член 10 од Законот 

за квалитет на амбиентниот воздух (Сл. Весник на РМ бр. 67/04) и Уредбата за 

гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во 

амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на 

граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни 

вредности и долгорочни цели член 1, 2, и 8 Прилог 1 поглавје А точка 3 (Сл. 

Весник на РМ бр. 50/05 и 04/13) и нема да вршат штетно влијание врз животната 

средина. 

 

VII.1    Вовед 

Инсталацијата Бетонска база на АРАС ГРУП ДООЕЛ Гостивар е поставена во 

околината на градот Кратово, во атарот на село Кетеново, на оддалеченост од 

околу 6,0 km од град Кратово, од десната страна на регионалниот патен правец 

Куманово - Кратово. Бетонската база е поставена во месец јули 2023 година за 

потребите на Изградба на пругата кон Р. Бугарија, Коридор 8 Сектор 2, со 

предвиден работен капацитет од 65 m3/h.  
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VII.2   Услови на теренот на инсталацијата  
 

Пошироката локација на Бетонската база, определена е во околината на градот 

Кратово, во атарот на село Кетеново, на катастарски парцели: КП. бр.18, со 

површина 1200 m2 , КП. бр.19, со површина 1471 m2, КП.бр.20, површина 1616 m2 , 

КП. бр.21, со површина 540 m2 и  КП. бр.22,  површина 2556 m2. 

 

Локациската поставеност на Бетонската база, овозможува солидни врски 

со останатите населени места во општината, пругата во изградба кон Р.Бугарија, 

како и со екстерниот сообраќаен систем на општината и пошироко на државата. 

 

Граници на АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново: 

Источна страна - регионален пат Куманово – Кратово 

Западна страна  – Крива Река  

Северна страна – индивидуални земјоделски површини 

Јужна страна- индивидуални земјоделски површини 

 
 
Како појдовна основа при поставувањето на Бетонската база земени се во 

предвид големината на просторот, техничките карактеристики на Бетонската 

база, просторот за складирање на суровини, како и простор за утовар и 

манипулација на транспортните средства. 
 
Местоположбата на инсталацијата е оправдана во однос на местоположбата 

(близината) на регионалниот пат Куманово – Кратово. 
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VII. 3.  Извори на индустриско загадување на водите 

Најосновни параметри за квалитетот на водата на кои треба да им се посвети 

внимание се: 

- температура 

-          pH 

- вкупна  алкалност 

- БПК5  

- ХПК  

- суспендирани честички  

- растворени честички  

- хлориди 

 

Водата игра две важни улоги: служи за загревање или ладење и може да биде 

директно употребена во извесни хемиски процеси како реактант, продукт или 

растворувач. Водата за ладење е најмалку реактивна, затоа и е најмалку 

загадена. Затоа и по употребата обично не се прочистува, туку директно се 

испушта во водоприемниците. Процесната вода, од друга страна, е многу 

повеќе загадена, па затоа мора да се прочистува. 

Индустриските отпадни води не можат секогаш да се прочистуваат со 

конвенционални уреди за прочистување на градски отпадни води, бидејќи 

можат да содржат траги од метални јони и некои други хемиски соединенија кои 

се биолошки неразградливи делуваат токсично на микроорганизмите при 

секундарното прочистување. Зависно од типот на индустријата, во 

индустриските отпадни води може да се најдат низа опасни супстанци кои се 

растворени, суспендирани или адсорбирани на суспендираните честички.   

Показателите на квалитетот на отпадните води се поделени во две групи: 

органолептички  и показатели на киселост (Табела бр.1) и показатели на 

кислороден режим (Табела бр.2).  
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Табела бр 1. Содржина на општи показатели од површинска вода 

Показатели Класа I Класа 

II 

Класа III Класа IV Класа V 

Температура      

Видливи отпадни 

материи 

Без Без Без Без - 

Видлива боја Без Без Сл.замате

на 

Заматена - 

Забележлива  миризба Без Без Сл.забел. Забележ.  

- 

pH вредност 6.5-8.5 6.5-6.3 6.3-6.0 6.0-5.3 < 5.3 

Вкупен сув  остаток 

(105oС) mg/l 

350 500 1000 1500 > 1500 

Растворени материи 

(mg/l) 

350 500 1000 1500 > 1500 

Суспендирани материи 

(mg/l) 

<10 10-30 30-60 60-100 > 100 

Алкалитет CaCO3 (mg/l) >200 200-

100 

100-20 20-10 <10 

 

                Табела бр. 2  Содржина на показатели на кислороден режим од површинска вода  

Показатели Класа I Класа II Класа III Класа IV Класа V 

Растворен кислород 

(mg/ l О2) 

> 8.00 7.99-6.00 5.99-4.00 3.99-2.00 < 3.00 

БПК 5 ( mg/ l О2 ) < 2.00 2.01-4.00 4.01-7.01 7.01-15.0 >15.0 

ХПК  ( mg/ l О2 ) <2.50 2.51-5.00 5.01-10.0 10.0-20.0 >20.0 
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VII.4 Снабдување со вода  

Инсталацијата Бетонска база на АРАС ГРУП ДООЕЛ не е опремена со 

потребната водоводна и комунална инфраструктура. На предметната локација, за 

процесот на производство на бетон, вода како помошна суровина ќе се обезбедува 

од бунар со длабочина од приближно 6m. За добивање на дозвола за користење на 

вода од бунар, како и за изработка на техничка документација АРАС ГРУП ДООЕЛ, 

Бетонска база Кетеново има склучено Договор со Друштвото Аква Инг ДОО Штип од 

31.07.2023 год за спроведување на постапката за добивање на дозвола за 

користење на вода до Министерството за животна средина и просторно планирање, 

Сектор води. 

 Отпадната вода од миење на мешалката и возилата ќе се собира во таложник 

со димензии 6 m x 9 m x 1,5 m (ширина x должина x длабочина). Во таложникот ќе 

се врши таложење на суспендираните материи и пречистување на отпадната вода. 

На овој начин таложникот всушност ќе преставува црпен базен од каде што водата 

повторно ќе се употребува во процесот на производство на бетон и за миење на 

возилата.  

Потреба од вода се јавува и за пиење и одржување на хигиена на вработените. 

За потребната вода за пиење за вработените, организацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ 

ќе обезбедува флаширана вода за пиење, додека за задоволување на санитарните 

потреби на вработените ќе се постават подвижни тоалети Toy Toy.  

VII.5   Емисии во површинските води 

 Водата во текот на своето кружно движење во природата доаѓа во 

контакт со различни супстанци од неорганско и органско потекло, кои во неа се 

раствораат или диспергираат. Дел од овие супстанции се неопходни за живиот 

свет во водите од определени концентрации над кои доаѓа до промена на 

својствата на водите и до нарушување на природната рамнотежа на флората и 

фауната во неа. 

 Површинските води содржат значително количество минерални 

супстанции кои главно содржат значително количество минерални супстанции 

кои главно потекнуваат од почвата со којашто се водите во непосреден контакт.  
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VII.6 Емисии во канализација 

 Во зависност од видот, квалитетот и количеството на отпадни води; тие 

можат директно или индиректно да се испуштаат во најблиските водотеци или 

канализационата мрежа.  

Водата игра две важни улоги: служи за загревање или ладење и може да биде 

директно употребена во извесни хемиски процеси како реактант, продукт или 

растворувач. Водата за ладење е најмалку реактивна, затоа е и најмалку 

загадена. Затоа и по употребата обично не се прочистува, туку директно се 

испушта во водоприемниците. Процесната вода, од друга страна, е многу 

повеќе загадена, па затоа мора да се прочистува. 

 

VII.7 Оценка на влијанието на испуштање во канализација 

     Инсталацијата Бетонска база на АРАС ГРУП ДООЕЛ не е опремена со 

потребната водоводна и комунална инфраструктура. За потребната вода за 

пиење за вработените, организацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ ќе обезбедува 

флаширана вода за пиење, додека за задоволување на санитарните потреби 

на вработените ќе се постават подвижни тоалети. 

На предметната локација Бетонска база, за процесот на производство на 

бетон, вода како помошна суровина ќе се обезбедува од бунар со длабочина од 

приближно 6m, додека отпадната вода од миење на мешалката и возилата ќе се 

собира во таложник со димензии 6m x 9m x 1,5m (ширина x должина x 

длабочина). Во таложникот ќе се врши таложење на суспендираните материи и 

пречистување на отпадната вода. На овој начин таложникот всушност ќе 

преставува црпен базен од каде што водата повторно ќе се употребува во 

процесот на производство на бетон и за миење на возилата.  

Поради ваквиот начин на водоснабдување, како и повторното искористување на 

отпадната вода по нејзино прочистување од инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ, 

Бетонска база Кетеново не е идентификувана емисија на отпадна вода во 

канализација. 
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VII.8   Оценка на влијанието на испуштање во површински 

реципиентError! Bookmark not defined. 

 

Отпадна вода која ќе се генерира од процесот на работење на АРАС ГРУП 

ДООЕЛ Бетонска база Кетеново ќе се одложува во таложник за механички 

третман на водата. Таложникот ќе овозможи истовремено таложење и 

пречистување на отпадната вода и ќе претставува црпен базен за техничка вода 

која  повторно ќе се употребува во процесот на производство на бетон и миење 

на возилата.  

Поради ваквиот начин на повторно искористување на отпадната вода по нејзино 

прочистување од инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново не 

е идентификувана емисија на отпадна вода во површински реципиент. 

 

Врз основа на предвидениот систем за конструкција и изведба на таложник 

за отпадната вода, нејзино пречистување и повторно искористување на 

предметната инсталација АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново се 

констатира дека отпадна вода нема да се испушта ниту во површински 

реципиент, ниту во канализација и нема да се врши штетно влијание врз 

животната средина. 
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VIII ЕМИСИИ ВО ПОЧВА 

VIII.1   Емисии во почвата 

Почвата е многу значајна компонента на животната средина, бидејќи 

претставува основен и незаменлив ресурс за призводство на храна, што е, пак, 

основен услов за опстанок на човекот, но и за многу други организми на Земјата. 

Таа ја обезбедува основата за масовен живот на Земјата, преку искористувањето 

на Сончевата енергија од страна на растенијата и на тој начин има значајна улога 

во кружењето на јаглеродот во природата, но и на многу други елементи, кои се 

значајни општо за животот. Тоа се овозможува со брзото микробиолошко 

распаѓање во почвата на изумрените животни и растенија до едноставни 

соединенија, кои може да влезат во состав на растенијата. Покрај тоа, почвата 

служи и како филтер за прочистување на водите кои содржат растворени и 

колоидно диспергирани компоненти. Органските компоненти може да се 

минерализираат поминувајќи низ аерираниот површински слој од почвата. Ова 

нејзино својство може да се искористи во системите за отстранување на 

отпадоците. Двојната улога која ја има почвата, да го овозможува развитокот на 

растенијата и на други форми на живот, како и да служи како собирач на 

отпадоците, може да биде нарушена од активноста на човекот. Често пати и 

покрај тоа што активноста на човекот е насочена кон подобрување на својствата 

на почвата, сепак доведува до нејзино загадување. Така, на пример, со додавање 

големи количества ѓубрива, со цел да се зголемат приносите, може да се наруши 

улогата на филтер почвата, а дренажната вода која содржи вишок на растворени 

соли од ѓубривото да доведе до секундарно засолување на почвата.  

Од тука произлегува дека, и покрај големиот пуферски капацитет кој го 

поседува почвата кон надворешните влијанија, може да дојде до нарушување на 

нејзиното функционирање, што претставува значаен проблем на денешното 

современо општество. Процесот на губење на почвата е навистина бавен, но 

последиците се манифестираат по повеќе години кога, не постојат услови за 

нејзино ревитализирање. Токму поради тоа значајно е навреме да се укаже на 

овој проблем и да се укаже на овој проблем и да се превземат мерки за заштита 

на почвата од загадување.  
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 Својства на почвата 

Познавањето на својствата на почвата се од особен интерес за да се 

разбере транспортот низ неа на одделни компоненти, меѓу кои и на полутантите. 

Имено, почвата е динамичен систем во кој се одвиваат најразлични процеси: 

атсорпција, јонска измена, оксидација, таложење, растворање, градење на 

комплекси и сл., а кои се тесно поврзани со нејзиниот состав и градба. За 

физичките и хемиските својства на почвата особено е значајна најситната 

фракција од цврстата фаза - глината, како и хумусот, односно, колоидниот дел со 

димензии на честичките помали од 0,2  µm. кои имаат значајна улога во процесите 

на атсорпција, јонска измена и хемисорпција.  

Врз основа на карактеристиките на анализата на работните процеси, 

опремата и пропратните влијанија, локалната топографија на теренот, 

стабилноста на почвата, карактеристиките на теренот и подлогата, од 

инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ Бетонска База Кетеново не е 

идентификувано штетно влијание врз почвата. 

 

VIII.2   Мерки за намалување на влијанието 

За намалување на влијанијата врз почвите се препорачува примена на следните 

мерки: 

 Редовна контрола на исправноста на процесната опрема, 

резервоари за складирање на енергенси и материјали, во случај на 

инцидентно истекување, истата да се собере во соодветна танк вана за 

можни истекувања и со неа да се постапува како со опасен отпад;  

 Соодветно управување со генерираниот цврст и течен отпад, кој 

опфаќа селекција, привремено складирање во соодветни садови на 

одредени локации и предавање на Овластени Организации за управување 

со отпад;  
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IX ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ  
 
Во случај на отпад од земјоделски активности или за земјоделски намени, во 
следната табела треба да се опишат природата и квалитетот на супстанцијата 
(земјоделски и неземјоделски отпад) што треба да се расфрла на земјиште 
(ефлуент, мил, пепел), како и предложените количества, период и начини на 
примена (пр. цевно испустање, резервоари). 
 
 

Идентитет на површината / 
 

Вкупна површина (ha) / 
 

Корисна површина (ha) / 
 

Култура / 

Побарувачка на фосфор (kg P/ha) / 
 

Количество на мил расфрлена на 
самата фарма (m3/ha) 

/ 

Проценето количество фосфор во 
милта расфрлена на фермата (kg 
P/ha) 

/ 

Волумен што треба да се аплицира 
(m3/ha) 

/ 

Аплициран фосфор (kg P/ha) / 
 

Вкупно количество внесена мил (m3) / 
 

 
 
Додатокот IX не е пополнет, бидејќи  на предметната локација АРАС ГРУП 
ДООЕЛ Бетонска база Кетеново, нема појава на отпад од земјоделски 
активности,  за земјоделски намени или расфрлување на земјиште (ефлуент, 
мил, пепел) и сл. 
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X БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ  
 

X.1 Вовед 

 Најопштата дефиниција за звук (бучава) кажува дека тој врши нарушување 

на еластичните елементи кои ја сочинуваат работната и пошироката средина во 

која тој се појавува. Бучавата е осцилаторно движење на молекулите во воздухот 

околу својата рамнотежна положба.  

 

Порано се сметало дека бучавата предизвикува само привремено неповолно 

психолошко дејство на кое човекот може да се навикне без да добие трајни 

штетни последици по сопственото здравје. Меѓутоа, новите истражувања 

покажуваат дека човекот  на бучавата може психолошки да се навикне само до 

таа мера да не ја забележува, но таа и понатаму продолжува физиолошки штетно 

да дејствува.  

 

Во работната средина освен психолошкото, општо физиолошко дејствување 

важно е и специфичното дејствување - оштетување на слухот, а потоа 

попречување на говорот и намалување на работната способност на работникот. 

Силната бучава покрај психолошкото влијание има и физиолошко специфично 

влијание и тоа со поминливи и  трајни оштетувања на слушниот апарат – 

човековото уво.  

 

X.2   Листа на извори  

Потенцијално можно влијание од зголемено ниво на бучава при работните 

активности на Бетонската база на АРАС ГРУП ДООЕЛ се очекува при работење 

на: процесната опрема и транспортните возила на Бетонската база. 

Врз основа на предвидените работни активности, карактеристиките на процесната 

опрема, како и очекуваната фрекфенција на транспортни возила на Бетонската 

база во Табела бр.1 се прикажани очекувани апроксимативни вредности за 

очекувани вредности на нивото на бучава на границите на инсталацијата АРАС 

ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново. 

 



 

 

АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново                             Апликација за IPPC 
 
  
  64/141 
 

Табела бр.1 - очекувани апроксимативни вредности за очекувани вредности  

                        на ниво на бучава на граници на инсталацијата АРАС ГРУП  

                        ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново 

 

Извор на 
емисија 
Референца 
/бр  

Извор/уред Опрема 
Референца/бр 

Интензитет 
на бучава dB 
на означена 
оддалеченост 

Периоди на 
емисија (број на 
часови 
претпладне 
/попладне) 

 

Б 1 
 
Граници на 
инсталација – 
Источна страна 

 
Процесна 

опрема 65,4 

 
 
согласно 
динамика на 
работа на 
Бетонската база,  
8h дневно 
 

 

Б 2 
 
Граници на 
инсталација –  
Јужна страна 

 
Процесна 

опрема 
62,5 

 

Б 3 
 
Граници на 
инсталација – 
Западна страна 

 
Процесна 

опрема 
63,1 

 
 

Б 4 

 
Граници на 
инсталација – 
Северна страна 

 
Процесна 

опрема 
64,1 
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Слика 1 – Приказ на предвидени мерни места на границите на инсталацијата 

АРАС ГРУП ДООЕЛ Бетонска База, Кетеново 
 

Табела бр.2 - Референтни точки на локациска мапа и на опкружувањето 

 

Референтни 
точки: 

Национален координатен 
систем 

 

Нивоа на звучен притисок  (dB) 

(5N,5Е) L(А) eq L(А)10 L(А)90 

Граници на 
локацијата 

    

Локација 1: 

Граници на инсталација – 
Источна страна 
N 41o 6’ 45.576”    
E 22o 5’ 26.375” 

65,4 50,9 58,6 

Локација 2: 

Граници на инсталација 
– Јужна страна 
N 41o 6’ 40.104”    
E 22o 5’ 28.499” 

62,5 51,8 59,4 

Локација 3: 

Граници на инсталација 
– Западна страна 
N 41o 6’ 42.372”    
E 22o 5’ 22.956” 

63,1 52,7 59,7 

Локација 4: 

Граници на инсталација 
– Северна страна 
N 41o 6’ 46.98”    
E 22o 5’ 20.975” 

64,1 55,8 60,9 

ОСЕТЛИВИ  
ЛОКАЦИИ 

НЕМА ОСЕТЛИВИ ЛОКАЦИИ НА  ИНСТАЛАЦИЈАТА 
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X.3   Периоди на работа 

Во Инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ Бетонска База, Кетеново предвидено е 

работата да биде организирана во една смена со осум часовно работно време.  

 

X.4 Вибрации 

Под поимот вибрации се подразбира осцилација на механички системи. 

Вработениот на работното место е изложен на вибрации доколку ракува со 

орудија за работа, опрема или уреди кои предизвикуваат вибрации. 

Долготрајна изложеност на човечкиот организам на вибрации со зголемен 

интензитет, мора да предизвикаат разни заболувања и оштетувања на поедини 

органи. 

Штетноста од вибрациите, зависи од интензитетот на ескпонираност на 

вибрации и од резонантниот ефект (фреквентно преклопување на вибрациите) од 

орудијата и системите за работа со вибрациите од поедините органи на човекот.  

 
X.4.1    Мерење на вибрации 

Мерења на вибрации на инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ Бетонска База, 

Кетеново не се предвидени, бидејќи на Бетонската база не се идентификувани 

извори на вибрации како штетно влијание врз животната средина, согласно 

техничките карактеристики, процесната опрема и предвидената динамика на 

работење на Бетонската база.  

 

X.5    Нејонизирачко зрачење  

На локацијата на Инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново не 

е опсервирано Нејонизирачко зрачење од предвидените работни процеси на 

Бетонската база, како штетно влијание врз животната средина. 
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X.6   Оценка на влијание на бучава, вибрации и нејонизирачко 

         зрачење од АРАС ГРУП ДООЕЛ Бетонска База, Кетеново 

 

Врз основа на апроксимативните вредности за ниво на бучава во животната 

средина од Инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново согласно 

Правилник за граничните вредности на нивото на бучава во животна 

средина, (Сл.Весник на РМ, бр.147/08, член 3 табела 1 и член 4 табела 1) и 

Одлуката во кои случаи  и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на 

граѓаните од штетна бучава (Сл. Весник на РМ бр. 1/09, член 7 табела 1 и 

член 8 табела 2), може да се заклучи следното: 

 

• Апроксимативните вредности за очекуваното ниво на бучава, што ќе се 

создава при работа на процесната опрема во рамките на работниот процес на 

Бетонската база, се во рамките на дозволеното ниво на бучава како во 

работната така и во животната средина и не се очекува штетно влијание во 

животната средина. 

• Инсталираната опрема на Бетонската база е во согласност со техничките 

карактеристики и овозможува нормално извршување на основната дејност во 

работниот  простор. 

• Според локациската поставеност на инсталацијата, бучавата која што ќе се 

генерира од Бетонската база нема да предизвикува штетно влијание врз 

животната средина.  

 

При анализата на предвидените работни активности и процеси на Бетонската база, 

како и пропратните влијанија, тимот за заштита на животна средина не 

опсервираше влијанија на Вибрации и Нејонизирачко зрачење на предметната 

локација  и од тие причини во овој додаток не е извршен осврт на овие прашања. 
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XI    ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ  

XI.1 Мониторинг 
„Мониторинг” се однесува на процесните услови, емисии во животната средина 

како и мерења на нивоата на загадувачи во животната средина и известување за 

резултатите од тие мерења со цел да се покаже почитување на границите кои се 

специфицирани во дозволата или во други релевантни документи. „Мониторингот” 

се спроведува за да се обезбедат корисни информации, а се базира на мерења и 

набљудувања што се повторуваат со определена зачестеност во согласност со 

документирани и договорени процедури. 

Термините „мониторинг” и „мерење” во секојдневниот јазик често се 

поистоветуваат. Овие два термини се разликуваат по опсегот: 

 Мерењето вклучува низа на операции за да се одреди вредноста на 

квалитетот, и покажува дека индивидуалниот квантитативен резултат е 

постигнат. 

 Мониторингот вклучува активности на планирање, мерење на вредноста на 

одреден параметар и определување на несигурноста на мерењето. Понекогаш 

мерењето може да се однесува на едноставно набљудување на даден 

параметар и определување на несигурноста на мерењето. Понекогаш 

мониторингот може да се однесува и на едноставно набљудување на даден 

параметар без бројчани вредности т.е без мерење (на пр. инспекција на 

површински истекувања). 

Идентификување на аспекти на мониторингот 

При изработка на документацијата, следниве седум аспекти трба да се земат во 

предвид при поставување на оптималните услови за мониторингот: 

1. Причина на мониторингот 

2. Одговорност за мониторингот  

3. Принцип на практичен мониторинг  

4. Аспекти на мониторингот при поставување на граници 

5. Период на мониторинг 

6. Оценка на усогласувањето  

7. Известување 
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Причина на мониторингот 

Според Законот за животна средина, сите МДК во Интегрираните дозволи 

треба да бидат базирани на примената на Најдобрите достапни Техники (НДТ). 

Основни причини за неопходноста на мониторингот се: 

 Се проверува дали емисиите се во границите на МДК. 

 Одредување на придонесот на одредена инсталација во загадувањето на 

животната средина. 

 

Одговорност за мониторингот  

Согласно Законот за животна средина, операторот е одговорен за мониторингот. 

МЖСПП може да спроведе сопствен мониторинг за инспекциски цели.  

Операторот и Министерството можат да ангажираат трета страна да го спроведе 

мониторингот за нив. Но, крајната одговорност за мониторингот и неговиот 

квалитет е на Операторот и Министерството, а не на оној кој го вршел 

мониторингот за нив.  

 

Принцип на практичен мониторинг  

Изборот на практичниот мониторинг  зависи од процесот на производство, 

суровините и хемикалиите кои се користат во инсталацијата. При изборот на 

практичен мониторинг треба да се идентификуваат следните аспекти: 

 Избор на параметрите 

 Фреквенција на мониторинг 

 Метод на мониторинг 

 Интензитет на мониторингот 
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Аспекти на мониторингот при поставување на граници 

За да се постават границите мора да се земе во предвид начинот на поставување 

на границите, кои се видови на граници и аспекти ќе се земат во предвид како дел 

од поставувањето на границите. Идентификувањето на аспектите на 

мониторингот при поставување на границите се врши по следните параметри:  

 Услови на процесот 

 Опрема на процесот 

 Емисии на процесот 

 Услови на испарување во процесот 

 Влијание врз животната средина  

 Употреба на ресурси 

 Процент на собрани податоци од мониторингот 

 

Период на мониторинг 

Кога се поставуваат условите на мониторингот следните работи во врска со 

времето треба да се земат во предвид:  

 Времето на земање на примероци или вршење на мерење 

 Просечно време 

 Фреквенција 

 

Времето на земање примероци или вршење на мерење се однесува на 

датумот, часот од денот и седмицата итн. 

 

Време на просек е она време, во кое резултатот од мониторингот е прикажан 

како репрезент од просечни оптоварувања или концентрации на емисијата. Може 

да биде часовно, дневни, годишно итн. 

Фреквенцијата се однесува на времето помеѓу земањето на индивидуалните 

примероци и генерално и е поделено помеѓу континуиран и неконтинуиран 

мониторинг.  
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Оценка на усогласувањето  

Резултатите од мониторингот се користат за оценување на усогласувањето на 

инсталацијата со границите поставени во дозволата. Оценката на усогласувањето 

вклучува споредба помеѓу: 

 мерењата или статистичкото резиме пресметано од мерењата 

 релевантните МДК или еквалилентен параметар 

 отстапување од мерењата 

 

Известување 

Известување за резултатите од мониторингот вклучува сумирање и презентирање 

на резултатите од мониторингот, поврзаните информации и заклучоци од 

усогласувањето на ефикасен начин. 

XI.2 Програма на мониторинг 
 

Определувањето на Програмата за мониторинг ги вклучува следните параметри: 

 Точките и параметрите на мониторинг 

 Фреквенција на мониторинг 

 Методи на земање на примероци и анализи 

 Систем за известување 

 

Точките и параметрите на мониторинг 

При изборот на точките на мониторинг ќе се земаат во предвид значајните 

точкасти извори, соодветните точки за мониторинг на амбиеталната животна 

средина и мониторинг на критичните процесни параметри. Треба да се врши 

мониторинг на оние извори на емисии за кои се смета дека имаат значајно 

влијание врз животната средина на оние извори на емисии за кои се смета дека 

имаат значајно влијание врз животната средина и на оние за кои се потребни 

мерки за намалување за да се постигнат прифатливи нивоа на емисии. 

 

 

 



 

 

АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново                             Апликација за IPPC 
 
  
  72/141 
 

 

Фреквенцијата на мониторингот  

Фреквенцијата на мониторингот ќе биде одредена во зависност од значењето и 

брзината на влијанието, факторите на ризик и потребат а од мониторинг и од 

анализа на ресусите. Фреквенцијата може да биде континуиран мониторинг, 

периодичен, часовен, месечен, годишен или мониторинг во дадена прилика за 

даден настан.  

 

Методи на земање на примероци и анализи 

Методите за земање на примероци и анализи треба да бидат стандардни или 

валидизирани еквивалентни договорени со надлежен орган. Персоналот треба да 

биде соодветно квалификуван и целосниот опсег на земањето на примероци и 

правењето на анализи треба да бидат предмет на контролата на квалитет.   

 

XI.3   Мониторинг на  инсталација АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, 
Кетеново 

XI.3.1 Мониторинг на емисии во атмосферата 

 Емисија на гасови  

При одвивање на работните процеси на  АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, 

Кетеново може да се идентификуваат концетрации на хемиски штетности (гасови) 

од внатрешно согорување на горивото, кое што го користат транспортните 

средства и машините на  Бетонската база.   

Концентрациите на хемисшки штетности (гасови) од внатрешно 

согорување на горивото, што го користат транспортните средства и 

градежните машини во опсервираното подрачје на Бетонската база , како 

и предвидениот работен режим на Бетонската база се незначителни и не 

се предвидува мониторинг на овој вид на емисии.  
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 Емисија на прашина 

 

При постојан работен режим на Бетонската база и процесните активности на 

транспорт на суровини и производство на готов бетон постои дифузна емисија на 

суспендирани честички во амбиентниот воздух. Фреквенцијата на мониторинг на 

емисија на суспендирани честички во амбиентниот воздух се врши преку годишни 

мерења на суспендирани честички ЦЧ (PM10). 

Табела бр.1 Мониторинг на емисија на суспендирани честички во амбиентен 
воздух 

 
Параметар 

Фрекфенција на 
мониторинг 

Метод на земање 
на примероци 

Метод на анализа / 
техника 

 
Суспендирани 
честички ЦЧ 

(PM10) во 
амбиентиот 

воздух 

 
Еднаш годишно 

МКС ISO 
12341:2014, 

Гравиметриско 
мерење за 

одредување на ЦЧ 
(PM10) масена 

фракција од 
суспендирани 

цврсти честички 

Се мери со 
инструмент:  

Low Volume Sampler  
LVS 3.1 

МКС ISO 12341:2014 

XI.3.2  Мониторинг на емисии во површински води 
 

Отпадната вода која ќе се генерира од процесот на работење на АРАС 

ГРУП ДООЕЛ Бетонска база Кетеново ќе се одложува во таложник за механички 

третман на водата. Таложникот ќе овозможи истовремено таложење и 

пречистување на отпадната вода и ќе претставува црпен базен за техничка вода 

која  повторно ќе се употребува во процесот на производство на бетон и миење на 

возилата.  

Поради ваквиот начин на повторно искористување на отпадната вода,  врз 

основа на предвидениот систем за конструкција и изведба на таложник за 

отпадната вода, нејзино пречистување и повторно искористување на 

предметната инсталација АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново се 

констатира дека отпадна вода нема да се испушта ниту во површински 

реципиент, ниту во канализација и нема да се врши штетно влијание врз 

животната средина, поради што не е предвиден мониторинг на отпадна вода. 
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XI.3.3  Мониторинг на емисии во канализација 
Во зависност од видот, квалитетот и количеството на индустриските 

отпадните води тие можат директно или индиректно да се испуштаат во 

најблиските водотеци или канализационата мрежа. 

Водата игра две важни улоги во индустријата: служи за загревање или 

ладење и може да биде директно употребена во извесни хемиски процеси како 

реактант, продукт или растворувач. Водата за ладење е најмалку реактивна, затоа 

е и најмалку загадена. Затоа и по употребата обично не се прочистува, туку 

директно се испушта во водоприемниците. Процесната вода, од друга страна, е 

многу повеќе загадена, па затоа мора да се прочистува. 

 

Отпадната вода која ќе се генерира од процесот на работење на АРАС 

ГРУП ДООЕЛ Бетонска база Кетеново ќе се одложува во таложник за механички 

третман на водата. Таложникот ќе овозможи истовремено таложење и 

пречистување на отпадната вода и ќе претставува црпен базен за техничка вода 

која  повторно ќе се употребува во процесот на производство на бетон и миење на 

возилата.  

Поради ваквиот начин на повторно искористување на отпадната вода,  врз 

основа на предвидениот систем за конструкција и изведба на таложник за 

отпадната вода, нејзино пречистување и повторно искористување на 

предметната инсталација АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново се 

констатира дека отпадна вода нема да се испушта ниту во површински 

реципиент, ниту во канализација и нема да се врши штетно влијание врз 

животната средина, поради што не е предвиден мониторинг на отпадна вода. 
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XI.3.4  Мониторинг на емисии во почвата 
 

 Почвата е многу значајна компонента на животната средина, бидејќи 

претставува основен и незаменлив ресурс за призводство на храна, што е, пак, 

основен услов за опстанок на човекот, но и за многу други организми на Земјата. 

Таа ја обезбедува основата за масовен живот на Земјата, преку искористувањето 

на Сончевата енергија од страна на растенијата и на тој начин има значајна улога 

во кружењето на јаглеродот во природата, но и на многу други елементи, кои се 

значајни општо за животот. Тоа се овозможува со брзото микробиолошко 

распаѓање во почвата на изумрените животни и растенија до едноставни 

соединенија, кои може да влезат во состав на растенијата. Покрај тоа, почвата 

служи и како филтер за прочистување на водите кои содржат растворени и 

колоидно диспергирани компоненти.  

Двојната улога која ја има почвата, односно од една страна, да го 

овозможува развитокот на растенијата и на другите форми на живот, а од друга 

страна, да служи како собирач на отпадоците, може да биде нарушена од 

активноста на човекот. Често пати и покрај тоа што активноста на човекот е 

насочена кон подобрување на својствата на почвата, сепак доведува до нејзино 

загадување. 

Од тука произлегува дека, и покрај големиот пуферски капацитет кој го 

поседува почвата кон надворешните влијанија, може да дојде до нарушување на 

нејзиното функционирање, што претставува значаен проблем на денешното 

современо општество. Процесот на губење на почвата е навистина бавен, но 

последиците се манифестираат по повеќе години кога, најчесто, не постојат 

услови за нејзино ревитализирање. Токму поради тоа значајно е навреме да се 

укаже на овој проблем и да се укаже на овој проблем и да се превземат мерки за 

заштита на почвата од загадување.  

Мониторинг на емисии во почвата 

Врз основа на карактеристиките на технолошкиот процес на 

производство на бетон, типот и капацитетот на АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска 

база Кетеново не е идентификувано штетно влијание врз почвата.  
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XII    ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ  
 

1. Вовед 

 
Предвидените работни и процесни активности во рамките на инсталацијата АРАС 

ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново е во насока на постојано подобрување на 

работните процес преку усовршување на опремата со која што работи, како и со 

постојано водење на грижа за животната средина. 

Со цел потполно усовршување, искористување на работните капацитети, а притоа 

одржувајќи го постојано квалитетот на своите производи на највисоко ниво и 

обезбедувајќи заштита на животната средина издвојува и  дел од својот буџет за 

вложување во заштита на вработените и заштита на животната средина. 

АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново дпостојано се стреми да ја сочува 

животната средина, како едно од најважните начела.  

Организацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ секогаш се стреми кон најновите 

достигнувања и  ги посочува идните чекори во однос на зачувување на животната 

средина, преку намалување на потрошувачката на суровини, енергијата, 

намалување на емисиите на штетни материи во животната средина. Со правилно 

складирање, третман и обработка на отпадни материи, како и отпадите кои се 

создаваат во рамките на инсталацијата да се даде допринос кон зачувување на 

животната средина, а таа е една, незаменлива и општа за сите луѓе. 

На крајот на годината од страна на највисокото раководство се подготвува План 

за инвестирање со цел да се  модернизираат  инсталациите со современи 

системи, како и реконструкција и реновирање на делови на постоечката опрема и  

капацитети.  

Во своите приоритети АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново сака да 

воведе и усвои стратегија за управување со отпадот, што практично ќе резултира 

со зголемување на заштитата на животната средина кон сите аспекти на 

животната средина. 
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2. Законски прописи и регулативи 

 

Како  резултат  на  предвидените процесни дејности во  рамките  на инсталацијата 

АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново,  а   се   со  цел  спречување  или  

онаму каде  што  е  возможно   намалување  на  емисиите  во  воздух,  вода или 

почва,  а  со  тоа  и   постигнување  на   високо  ниво  на   заштита  на животната  

средина  во  целина во  согласност  со  Директивата  за интегрирано  спречување  

и  контрола   на загадувањето  96/61/ЕС  како и Законот  за  управување  со   

отпадот  (Службен весник на Република Македонија број 68/2004) АРАС ГРУП 

ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново очекува да го даде својот придонес кон 

зачувување на животната средина.  

 

3.                ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 

Со цел потполно усовршување, поголемо искористување на постоечките 

капацитети, притоа одржувајќи го постојано квалитетот на највисоко ниво и 

заштита на животната средина Инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, 

Кетеново согласно Закон за животна средина објавен во Службен весник бр.53 во 

2005 год. и Директивата за Советот од 24 Септември 1996 година за интегрирано 

спречување и за контрола на загадувањето 96/61/ЕС ги предлага следните мерки 

за спречување или намалување на влијанијата на врз животната средина: 

Општи мерки 

АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново мора  во текот на припремата, 

работата и престанокот на работните активности на инсталацијата да ги исполни 

следните обврски кои се однесуваат на заштита на животната средина така да: 

 не го загрозува здравјето на луѓето и не предизвикува влијание на 

животната средина и закана по здравјето на населението во животната 

средина; 

 ги превзема сите соодветни превентивни мерки со кои го спречува или 

намалува влијанието врз животната средина; 
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 избегнува создавање на отпад, а доколку дојде до создавање на отпад 

го сведува на минимум или врши негова рециклажа, а доколку тоа не  

е можно тогаш отпадот го складира на начин на кој нема да има 

влијание врз животната средина; 

 ефикасно користење на енергетски и природни ресурси 

 ги превзема неопходните мерки за спречување на несреќи и 

ограничување на нивните последици; 

 ги превзема неопходните мерки после престанокот со работа, при кои 

може да дојде до загадување на животната средина; 

 доколку дојде до значајни промени во работата да го извести 

Министерството за животна средина и просторно планирање. 

 

Мерки за спречување и минимизирање на емисиите во атмосферата 

 применување на постапки за спречување на ширењето на прашината со 

примена на постапка на оросување т.е наводнување на: материјалот за 

преработка, на работни површини и пристапни патишта (влезни и излезни). 

 При големи ветрови да не се извршуваат поголеми активности; 

 Да користи технички исправна механизација; 

 Ефикасно одржување на пристапните патишта 

 Ограничена брзина на движење на транспортните средства 

 Да се вршат мерења на концентрациите на суспендираните цврсти 

честички, доколку се над дозволените граници да се превземат и 

дополнителни мерки за заштита на животната средина 

 

Мерки за намалување на прашината се следни: 

 редовно чистење на исталацијата после завршени работни активности, 

 редовно прскање на инсталациите за намалување на прашината,  

 редовно чистење на таложникот 
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Мерки за спречување и минимизирање на емисиите во вода 

Намалување на потрошувачка на вода 

Водата во АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново ќе се користи во 

процесот на произвотство на бетон, како и за миење на целата инсталација и 

транспортните возила. Како НДТ се смета повторното искористување на водата 

после нејзино третирање во таложинци. 

Мерка за намалување на потрошувачката на вода е: 

За да може да се искористува водата од таложник, потребно е внимателно и 

редовно  третирање на истата. Препорачана мерка е: да се контролира брзината 

на доток на вода во таложникот со што се овозможува подобро исталожување на 

честичките во водата и нејзино повторно користење.  

Мерки за спречување и минимизирање на негативното влијание од бучава 

 Да се спроведе заштита на вработените со пропишана лична заштитна опрема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново                             Апликација за IPPC 
 
  
  80/141 
 

 

 Во прилог XII се дадени предвидените активности за горе наведената 

Програма за подобрување:  

 

Активност бр.1   Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел  

подигање на свеста на вработените за водење грижа на животната средина 

1. Опис 

Организирање на програми за едукација на сите нивоа, обуки теоретски и 

практични за вработените кои се непосредни ракувачи и управувачи со 

опасни супстанции, опасен отпад или потенцијален отпад, со периодична 

проверка на обученоста како и обуки кои ќе ја подигнат свеста на 

вработените за водење на грижа за животната средина. 

2. Предвидена дата на почеток на реализацијата 

Месец 09.2023 год.  

3.Предвидена  дата на завршување на активноста 

Месец 10.2023 год. 

4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата 

                                                                           / 

5.Вредности на емисиите  по реализација  на активноста (Услови) 

Помали несакани емисии во животната средина и избегнување на можни 

загадувања или хаварии. 

6. Влијание врз ефикасноста  (Промена  во  начинот на управување со 

суровините кои се користат за производство). 

                                                            / 

7. Мониторинг 

Параметар Медиум Метода Зачестеност 

Присутност на 

учесниците 

/ Проверка 

(Статистичка) 

(При секоја промена 

во постапките за 

ракување со 

супстанции, опасен 
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отпад или 

потенцијален опасен 

отпад, веднаш да се 

спроведе постапката 

за едукација) 

8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината  на извештајот и 

предложете  фреквенција  на известување) 

Запис од спроведените активности 

• тема и содржина на обуката 

• список на присутни учесници 

• заклучоци 

Известување  Годишно (или веднаш, после секоја промена во постапките  

за ракување со опасни супстанции, опасен отпад или потенцијален отпад) 

9. Вредност на инвестицијата 

15.000,00 денари 
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Активност бр.2  Намалување на негативен визуелен ефект на животна  

                               средина и физичко уредување на просторот  

Опис  

Превземање на активности на зазеленување за спречување на емисија на 

бучава и суспендирани цврсти честички  

2. Предвидена дата на почеток на реализацијата  

                                                Месец 02.2024 год. 
 

3.Предвидена  дата на завршување на активноста  

Месец 04.2024 год. 

4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата  

                                               Значително влијание      

5.Вредности на емисиите  по реализација  на активноста (Услови) 

                                              Незначително влијание    

6. Влијание врз ефикасноста  (Промена  во  потрошувачката  на 

енергија, вода  и  суровина) 

                Намалување на бучвата и намалување на емисии од прашина 

7. Мониторинг 

Параметар Медиум Метода Зачестеност 

    

8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината  на извештајот и 

предложете  фреквенција  на известување) 

Известување  Годишно  

9. Вредност на инвестицијата  

                                                       30.000,00 денари    
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Активност бр.3 Намалување на негативниот визуелен ефект на животната 

средина и физичко уредување на просторот - Тампонирање на дел од 

површина – пристапниот пат и оперативниот дел на  на Бетонската база, така 

што ќе се намали емисијата на прашина во воздухот. 

Опис  

Тампонирање на дел од површина – пристапниот пат и оперативниот дел 

на Бетонската база, така што ќе се намали емисијата на прашина во 

воздухот. 

2. Предвидена дата на почеток на реализацијата  

Месец 09.2023 год. 

3.Предвидена  дата на завршување на активноста  

Месец 11.2023 год. 

4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата  

Значително влијание 

5.Вредности на емисиите  по реализација  на активноста (Услови) 

Незначително влијание 

6. Влијание врз ефикасноста  (Промена  во  потрошувачката  на 

енергија, вода  и  суровина) 

 Намалување на емисии на суспендирани цврсти честички ЦЧ (PM10) 

7. Мониторинг 

Параметар Медиум Метода Зачестеност 

ЦЧ10 Животна средина МКС ISO 12341:2014 Годишно 

8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината  на извештајот и 

предложете  фреквенција  на известување) 

Извештај од испитување кој ќе се издава на годишно ниво 

9. Вредност на инвестицијата  

150.000,00 денари 
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Активност бр.4             Контрола од влијанијата на работа на инсталацијата. 

Конструкција и изградба на таложник за отпадната вода од миење на 

мешалката и транспортните возила. 

 

Опис  

Конструкција и изградба на таложник за отпадната вода од миење на 

мешалката и транспортните возила, со димензии  6m x 9m x 1,5m 

(ширина x должина x длабочина). Во таложникот ќе се врши таложење 

на суспендираните материи и пречистување на отпадната вода. 

Истиот всушност ќе преставува црпен базен од каде што водата 

повторно ќе се употребува во процесот на производство на бетон и за 

миење на возилата. 

2. Предвидена дата на почеток на реализацијата  

Месец 08.2023 год. 

3.Предвидена  дата на завршување на активноста  

Месец 10.2023 год. 

4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата  

Значително влијание 

5.Вредности на емисиите  по реализација  на активноста (Услови) 

Незначително влијание 

6. Влијание врз ефикасноста  (Промена  во  потрошувачката  на 

енергија, вода  и  суровина) 

Спречување на емисии на отпадна вода во површински реципиент и 

канализација и реупотреба на пречистената отпадна вода во работните 

процеси на Бетонската база 

7. Мониторинг 

Параметар Медиум Метода Зачестеност 

    

8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината  на извештајот и 

предложете  фреквенција  на известување) 

Визуелна контрола на протокот на доток на отпадна вода во таложникот 

9. Вредност на инвестицијата  

150.000,00 денари 
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Активност бр.5  Контрола од влијанијата на работата на инсталацијата. 

Kонтинуирано одржување на работната средина со редовно чистење на 

инсталацијата после завршување на производството и редовно прскање на 

инсталациите за намалување на суспендирани цврсти честички. 

1. Опис  

Со цел да се намали емисијата на суспендирани цврсти честички (PM10), на 

самата инсталација на базата ќе се врши континуирано одржување на 

работната средина со редовно чистење на инсталацијата после 

завршување на производството и редовно прскање на инсталацијата за 

намалување насуспендирани цврсти. 

2. Предвидена дата на почеток на реализацијата  

Континуирано (тековно) 

3.Предвидена  дата на завршување на активноста  

Континуирано (тековно) 

4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата  

                                        Значително влијание      

5.Вредности на емисиите  по реализација  на активноста (Услови) 

                                       Незначително влијание    

6. Влијание врз ефикасноста  (Промена  во  потрошувачката  на 

енергија, вода  и  суровина) 

Намалување на емисии од прашина 

7. Мониторинг 

Параметар Медиум Метода Зачестеност 

ЦЧ10 Животна средина МКС ISO 12341:2014 Годишно 

8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината  на извештајот и 

предложете  фреквенција  на известување) 

Извештај од испитување кој ќе се издава на годишно ниво 

9. Вредност на инвестицијата  

25.000 денари 
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Активност бр.6  Контрола од влијаниата на работа на инсталацијата. 

Континуирано селектирање на отпадот и намалување на количината 

генериран отпад 

 

1. Опис  

Со оваа програма се утврдува начинот на управување со отпадот со цел 

создадениот отпад под контролирани услови да се складира и предаде на 

овластени организации.  

2. Предвидена дата на почеток на реализацијата  

Континуирано (тековно) 

3.Предвидена  дата на завршување на активноста  

Континуирано (тековно) 

4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата  

                                         

5.Вредности на емисиите  по реализација  на активноста (Услови) 

                                        

6. Влијание врз ефикасноста  (Промена  во  потрошувачката  на 

енергија, вода  и  суровина) 

Намалување на количината генериран отпад 

7. Мониторинг 

Параметар Медиум Метода Зачестеност 

Отпад Животна средина  Континуирано 

8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината  на извештајот и 

предложете  фреквенција  на известување) 

/ 

9. Вредност на инвестицијата  

60.000 денари 
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Преглед на реализацијата на активностите од Програмата за подобрување и 
финансирањето 
 
Р.б Активност Финансирање по години 

1. Бр.1   09 месец 2023  10 месец 2023 15.000 денари 

2. Бр.2 02 месец 2024 04 месец 2024 30.000 денари 

3. Бр.3 09 месец 2023 11 месец 2023 150.000 денари 

4. Бр.4 08 месец 2023  10 месец 2023 150.000 денари 

5. Бр.5 континуирано континуирано 25.000 денари 

6. Бр.6 континуирано континуирано 60.000 денари 

430.000 денари 
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XIII    СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ  

 

1. Вовед 

 Тимот за заштита на животната средина  предвидува и планира 

постојана контрола на активностите кои што ќе се изведуваат на 

Бетонската база, при што  ќе ги идентификува случаите кои можат да 

излезат од контрола и да предизвикаат негативни последици во 

работењето и негативно влијание врз животната   средина.  

           Раководството превзема соодветни технички и организациски мерки 

за превенција и избегнување на итни ситуации (соодветна 

инфраструктура, проверка на опремата и инсталацијата, назначување на 

одговорни лица и друго).  

Случај на незгода се применува во сите  делови на организацијата, за сите 

активности, производи и услуги кои што може да имаат влијание врз 

животната средина. 

 

2. Идентификување на потенцијални незгоди и вонредни состојби 

Управителот како Координатор за заштита на животната средина врз 

основа на важечките законски прописи за животна средина, како и врз 

основа на долгогодишното работно искуство врши идентификување на 

потенцијалните незгоди и вонредни состојби. 

Врз однова на идентификуваните потенцијални незгоди и вонредни 

состојби се изработува План на активности во случај на вонредни 

состојби, со цел идентификација на значајните ризици, дефинирање на 

овластувањата и одговорностите на клучните вработени, листа на 

задолжителни контакти, спецификација на опремата и активностите при 

итните ситуации. 
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3. Планирање на активностите во случај на незгода или вонредна  

состојба 

 

План за вонредна состојба се состои од претходно одредени и соодветно 

припремени активности за реагирање и справување со итна состојба. 

Истиот ги дефинира сите потребни активности при вонредна состојба и 

вклучува: 

• препознавање на потенцијални вонредни состојби; 

• поставување на одговорна личност за координација (водач на тим, 

координатор), негов заменик и луѓе одговорни за различни 

активности на пр. персонал обучен за противпожарна заштита, 

персонал обучен за справување со протекување на токсични 

супстанци и сл.  ( членови на тимот); 

• одговорности и должности на персоналот со определени задачи при 

настанување на вонредна состојба; 

• опис на активности кои што треба да се превземат и предвиденото 

време за реагирање и процедура за евакуација; 

• препознавање и лоцирање на штетни материјали и активности 

потребни кога вакви материјали се причина за вонредната состојба; 

• соработка со надворешни служби; 

• комуникација со локалните власти, соседи и јавноста; 

• заштита на важни документи и опрема; 

• детали за вежби за евакуација; 

• расположливост на корисни информации за управување со 

вонредна состојба (на пр. распоред на опрема и инсталации, 

податоци за штетни материјали, упатства и контакт телефонски 

броеви); 

• детален опис на начинот на кој раководство и персоналот ќе бидат 

известувани. 

• известување на разни локалните и државните власти, како и 

медиумите за случена вонредна состојба. 
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4  План за спречување на настанување на пожар 

  

Една од појдовните активности при елаборирање на прашањето за 

справување со вонредна состојба е Планот за вонредни состојби со план 

на локацијата. 

 Планот на локацијата дава детали за непосредното опкружување на 

организацијата (природни патишта, објекти, водотеци и слично) како и 

распоред на сообраќајниците, патиштата за евакуација, локации на 

местата за пружање на прва помош и расположлива медицинска опрема. 

 Планот исто така вклучува локации на табли со упатства во случај 

на незгода односно вонредна состојба, противпожарна опрема, опрема за 

заштита на животната средина и слично. 

 Опремата за делување во итна ситуација ја обезбедува 

Управителот, додека Одговорен вработен е должен најмалку еднаш 

месечно да ја провери функционалноста на опремата и за тоа да води 

соодветен запис. 

 Опремата за делување во случај на незгода односно вонредна 

состојба вклучува: 

 Средства за пружање прва помош; 

 Апарати за гасење пожар; 

 Заштитни маски; 

 Телефон со секогаш достапни интерни и екстерни врски; 

 Мобилни телефони; 

 

Посебно внимание треба да се обрнне на начинот на работа на оние 

места каде што постои опасност од појава на пожар. Како основа треба да 

се обезбедат соодветни ПП апарати како и прибор за гасење на пожар. 

 

 

Врз основа на чл. 6 став 1 од Закон за пожарникарство (Службен весник 

на Р.М. бр.67/2004, 28/2007, 55/2013) и Законот за заштита од 

елементарни непогоди Управителот на АРАС ГРУП ДООЕЛ, за Бетонска 

база Кетеново донесе:  
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ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА  

НАСТАНУВАЊЕ НА ПОЖАРИ  

 

со следната содржина: 

1. Процена на загрозеноста од пожари; 

2. Распоред на ПП апарати; 

3. Мерки за спречување и настанување на пожари; 

4. Мерки за дејствување при појава на пожари; 

5. Организација на раководење и командување во локализирање и гасење 

на  пожар. 

 

 Проценка на загрозеноста од пожари 

Управителот како Координатор за заштита на животна средина направи 

проценка на загрозеноста на инсталацијата од пожари. При 

проценувањето на загрозеноста во предвид беа земени дејноста која што 

ја врши организацијата,  локацијата и објектите со кои што располага 

Бетонската база, непосредното опкружување, како и намерното 

подметнување на пожари. 

Како карактеристични материјали за појава на пожар во инсталацијата се 

идентификувани:  

- електрична енергија, материјали кои секојдневно се употребуваат во 

работењето како и намерно подметнати пожари, како најверојатен 

извор на пожар. 

 

Класификација на пожарите според видот 

 

КЛАСА А - Пожар од дрво, јаглен, текстил, хартија, гума, пластика: се 

гасат со ПП апарати со воздушна пена, вода или ПП апарат со халон исто 

така со вода во млаз, при што при гасење млазот се насочува во 

материјалот што гори, а не во пламенот. 

КЛАСА Б-  Пожар на запаливи течности што не се мешаат со вода се: сите 

деривати на нафта, лакови, масти и сите растворуавачи. За гаснење се 

употребува: ПП апарат со прашок Ѕ тип, ПП апарат со СО2 или ПП апарат 

со халон. 
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КЛАСА Ц - Пожар на горливите гасови: метан, пропан, бутан, ацетилен и 

др. Согоруваат со пламен и со експлозија. За гаснење се употребуваат: ПП 

апарат со СО2, ПП апарат со халон и ПП апарат со прашок. 

 

КЛАСА Д- Пожар од лесен метал, алуминиум, магнезиум и нови  легури. 

Се гасат со ПП апарат со прашок Ѕ тип и со песок. 

 

КЛАСА Е- Сите пожари од класите: А,Б,Ц и Д кога се под висок напон на 

електрична енергија. 

 

Доколку се запали електричен апарат  (брусилица, бормашина и сл) 

најпрво се исклучува кабелот, а потоа се гаси со ПП апарат. Ако таков во 

моментот нема, истиот се гаси со млаз на вода. 

При појава на мали пожари се употребуваат: песок, земја и садови за 

вода, а од алати: лопата и копач. 

 

Мерки за спречување на настанување на пожар 

  

Заради намалување на бројот и причините за појава на пожар се 

превземаат превентивни мерки при проектирањето, изградбата и 

користењето на објектот (електрични, нелекрични, градежни заштитни 

мерки, мерки за заштита од пожар користејќи едукација за подигање на 

свеста кај вработените за противпожарна заштита). 

 Една од мерките за спречување на настанување на пожар е редовно 

одржување на сите видови опрема и уреди на инсталацијата. За таа цел 

Одговорното лице за одржување врши постојано одржување на опремата 

и уредите на инсталацијата. За превземените активности и редовниот 

мониторинг над уредите тој постојано го известува непосредниот 

раководител. 

 Одговорното лице за одржување врши постојана контрола на лесно 

запаливите материи и за своето работење го известува непосредниот 

раководител. 
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 Одговорното лице за одржување е задолжено за одржување на 

опремата, уредите и средствата за гасење на пожар во исправна состојба 

како и за изведување на практични вежби во однос на опремата и 

нејзиното користење. За своето работење постојано го известува 

непосредниот раководител. 

 

Мерки за дејствување при појава на пожар и експлозија 

 Во случај на појава на пожар секој вработен кој непосредно ќе се 

најде на местото на пожарот должен е да пристапи кон гасење на истиот. 

Доколку вработениот не е во можност сам да го реализира гасењето, тој е 

должен да пристапи кон известување на П.П.С. Кратово  од најблискиот 

телефон. Во случај на пожар, вработениот е должен веднаш да го извести 

Управителот,  како и  непосредниот раководител за местото на пожарот. 

 Во случај кога пожарот е од поголеми размери и не може да се 

изгаси од присутните вработени, веднаш треба да се известат надлежните 

органи односно ПП службата  и управата за внатрешни работи. 

 Гасењето на пожар со вода се применува кога со огнот се зафатени 

дрво, гума, текстил, пластика, кожа и слично. 

При гасење на овие материјали се ослободува голема количина на чад и 

топлина која зрачи од материјалите зафатени со огнот па затоа тешко се 

локализираат. 

 Во таков случај се дејствува со јаки млазеви вода, по капацитет и по 

ударна снага од одредена далечина. 

Кога пожарот е изгаснат треба да се употреби распрснат млаз на вода.  

Ако гасењето се врши во затворен простор задолжително да се носи 

заштита за дишните органи. При гасење во вакви случаи мора да се води 

сметка за исклучување на електричната енергија. 

 

 Во случај кога од пожар се зафатени електрични инсталации, уреди 

и постријки, гасењето на пожарот се врши само откако ќе се исклучи 

струјата. 
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Струјата од уреди со висок напон се исклучува во следните случаеви: 

• кога горат електрични уреди; 

• кога електричните уреди се оштетени и претставуваат 

опасност по гасењето; 

• кога електричните уреди го отежнуваат гасењето;   

  

Исклучувањето на струја со напон поголем од 220 V го врши лице кое има 

познавање од таа област, при што не треба да се дозволува да има 

присуство на голем број на луѓе во моментот на исклучувањето, како и 

електричните уреди под напон да не се допираат со метални делови. 

 Гасењето на пожарот може да започне само откога ќе се знае дека 

електричните уреди не се под напон.  

 Водата потребна за гасење на евентуално настанат пожар ќе се 

обезбеди од водоводниот систем каде што има хидранти. 

 

Организација на раководење и командување во локализирање и 

гасење на пожар 

 Надлежниот вработен по дознавање за настанат пожар е должен 

веднаш да дојде на местото на пожарот и да го превземе раководењето на 

неопходните активности за гасење на пожар. 

 Во управување со настанатата ситуација раководителот кој 

раководи со постапката на гасење на пожарот е должен да : 

- изврши проценка на настаната ситуација на теренот; 

- организира давање на ПП апарати и друга опрема; 

- организира распоред на луѓето; 

- нареди да се исклучи електричната енергија; 

- организира евакуација на запаливите материи; 

- организира евакуација на загрозените вработени; 

 

Во случај да расположливите луѓе не се доволни да го изгаснат пожарот 

тогаш раководењето со настанатата ситуација го врши П.П. Служба 

Кратово.  
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 5. Обезбедување на мерки за безбедност на вработените во  време 

на работа на објектот 

а) оградување на теренот 

Со цел да се спречи можноста за повреди на невработените лица кои што 

се движат во близина на инсталацијата, непознавајќи ги доволно изворите 

на опасноста, границите на инсталацијата ќе бидат оградени и обележани. 

 

б) услови на теренот 

За пренос на тешки товари за потребите на Бетонската база ќе бидат 

обезбедени набиени и цврсти пристапи со што се спречува изнесување на 

кал и други отпадоци при излезот на главните сообраќајници. Брзината на 

движење на возилата низ инсталацијата е ограничена на 10 км/ ч. 

 

в) услови на складирање 

За правилно складирање и заштита од уништување, опремата се складира 

на точно определено место и простор за складирање. 

 

За транспортирање, натоварување, истовар и депонирање на сите видови 

суровини, како и готови производи се користат машини и товарни возила. 

Чување и транспортирање на опасни материјали како што е нафта се 

врши  во садови за таа намена. 

 

г) заштита од повреди при работа 

Бидејќи работните ускуства покажуваат дека најголем број на повреди во 

текот на работата доаѓаат при транспортирањето, раководството има 

воспоставена пракса да применува соодветни методи на работа меѓу кои : 

- возилата при утовар и истовар да бидат закочени или на друг начин 

осигурани од движење (за косини се поставуваат подметки и 

клинови); 

- со работата на група работници на претовар раководи одговорно 

лице или посебно задолжен работник; 

- по завршен утовар или растовар  возачот е должен да го прегледа 

сандакот на возилото, да се утврди дали товарот е правилно 
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поставен, односно дали целиот товар е правилно распореден, како 

и да се провери дали сандакот на возилото е осигуран од отворање; 

- при утовар и растовар со механички средства работниците кои што 

се наоѓаат во непосредна близина мораат да се оддалечат; 

- работниците кои што работат на утовар и истовар смеат да 

пренесуваат товар до тежина од 50 kg, на растојание од 60 m под 

услов теренот да не е успон; 

 

д) лични заштитни средства 

Сите вработени се задолжени да носат лични заштитни средства за 

заштита од различни опасности како што се: убодување на шилести 

предмети кои што стрчат и друго. 

Особено е важно секој од работниците при извршувањето на било каква 

работа задолжително да има соодветна квалификација и да носи 

соодветни лични заштитни средства како и тоа да работите се извршуваат 

под контрола на непосредниот раководител. 

 

6. Мерки за безбедност при работа 

Со цел да се обезбеди безбедност при работа на вработените на 

Бетонската база потребно е да утврдат: изворот, разместувањето и 

заштитата на градежните машини, уреди и и алати кои ќе одговараат на 

технологијата на работа. 

Спрема одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа на 

машини, уреди и алати на инсталацијата мора поединечно сите машини и 

алати да се прегледаат така да луѓето кои се задолжени за преглед 

редовно ги пополнуваат картоните за контролен преглед. 

Картоните во секое време се ставаат на увид на надзорните органи  за 

безбедност и здравје  при работа. 

Освен периодичните прегледи и иситувања на машините, вработените 

секојдневно пред почетокот на работата мора да вршат визуелна контрола 

на исправноста на машините, уредите или механизираниот алат. 

Со машините на инсталацијата може да ракуваат исклучително стручно 

оспособени работници со соодветна квалификација и стручност.  
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На оние места на кои што постои опасност од паѓање, заштита се 

обезбедува на тој начин што се поставуваат заштитни огради. Сите 

заштитни огради мора да бидат со висина од најмалку 1m со три 

хоризонтални пречки. Растоајнието помеѓу пречките не смее да биде 

поголемо од 30 cm, кај ограда од цевки растојанието во исклучителни 

случаеви мора да биде 35 сm. 

Заштитни капаци се поставуваат на сите отвори на тлото, доколку постои 

можност за пропаѓање на телото на работникот или на само една негова 

нога. Заштитните капаци мораат потполно да го покријат отворот и мора 

така да се изведат да се оневозможи нивното поместување.   

 

7. Укажување на прва помош 

За укажување на прва помош во случај на повреда или болест на 

работниците, се користи сандаче за прва помош. После укажана прва 

помош на повреден вработен, доколку има потреба се укажува прва 

помош во најблиската здравствена установа. За потешки повреди се 

користат носила за носење на повредени работници. 

 

8.  Вежби 

 Со цел проверување и потврдување на степенот на подготвеност на 

вработените за справување со вонредни состојби се организираат вежби 

за евакуација во вонредни состојби  на пр. настанат пожар, поплава и сл. 

за да се тестира планот за вонредни состојби и да се провери неговата 

ефикасност. 
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XIV  РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ  

        СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ    

 
XIV.1 Вовед 

 
Информациите презентирани во додаток XIV се со цел да се 

презентираат мерките кои што се превземаат од страна на организацијата, 

како и светски атрактивни методи за намалување на евидентираните 

можни загадувања од активностите кои што се изведуваат во рамките на  

бетонската инсталација. 

           Од страна на раководството на инсталацијата и во соработка со 

вработените, се прават напори за минимизирање на негативните ефекти 

врз животната средина од работењето на инсталацииите кои се под 

раководство на АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново. 

 Врз основа на добиените резултати од извршените мерења 

позначајни загадувања на животната средина од работењето на 

инсталацијата се забележани од суспендираните цврсти честички што се 

јавуваат при работата на самата инсталација, бучава како резултат на 

работата на процесната опрема и машини на Бетонската база. 

 Раководството следејќи ги светските барања за заштита на 

животната средина, во своето работење превзема мерки за намалување 

на загадувањето на животната средина како на пр. едукација на 

вработените за подигање на еколошката свест, конструкција  на талжник 

за отпадната вода од инсталацијата итн.   

 Не е направена проценка за тоа колкав би бил работниот век на 

инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново. Меѓутоа,  

доколку настапат околности под кои ќе биде неопходно да престанат со 

работа, Организацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново, се 

обврзува да ги сведе  на минимум влијанијата врз животната средина.  
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 XIV.2  Престанок на работа  

 Не се правени проценки за тоа колкав би бил работниот век на оваа 

инсталација. Меѓутоа, доколку настапат околности под кои ќе биде  

неопходно  да престане со работа, АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, 

Кетеново се обврзува да ги сведе на минимум влијанијата врз животната  

средина од своето работење.  

Во случај на делумен или целосен престанок со работа предвидени 

се активности за минимизирање на краткорочните и долгорочните ефекти 

на потенцијалните влијанија врз животната средина.  

 Главна одговорност во одлучување за понатамошната работа,  

работниот простор и процесната опрема која што во моментот на 

престанок на работа ќе биде затекната има Управителот како највисоко 

раководство на организацијата  и  вработените на Бетонската база  како 

тим за заштита на животна средина. 

 Првата фаза од активностите кои би произлегле во случај на 

престанок со работа на инсталацијата ќе опфати контрола на остатоците 

на материјали, суровини и адитиви, планирано расчистување и чистење на 

инсталациите како  разгледување на можност за продажба на опремата на 

некоја инсталација со слична дејност или пак соработка со превземач кој 

понатаму ќе изврши реупотреба или рециклирање на опремата.  

Тоа вклучува :  

- Искористување на сите суровини. Тоа подразбира  навремена најава 

на престанок со активностите за да се овозможи  еквивалентна  

залиха на материјали.  

- Отстранување на било каква хемикалија, гориво или отпад  

складирани на локацијата. Секое масло, средство за подмачкување 

или гориво што ќе се затекне на локацијата во време на престанокот 

со работа ќе биде  отстрането или рециклирано преку соодветни 

овластени организации. 

- Процесната опрема ќе биде исчистена, демонтирана и соодветно 

складирана  до продажба или доколку не се најде купувач, отстранета 

или рециклирана преку соодветни овластени организации. 

- Стопанскиот двор и работните површини ќе бидат темелно ичистени 

пред напуштање.  
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- Локацијата и објектите на неа ќе бидат оставени во безбедна состојба 

и ќе се одржуваат соодветно доколку се случи да бидат напуштени за 

подолг временски период.  

- Во случај на престанок со работа сите масла, средства за 

подмачкување или гориво што ќе бидат затекнати во моментот на 

престанок со работа истите ќе бидат предадени на овластен 

превземач кој понатаму ќе ги употребува или рециклира. 

 

XIV.3 Реставрација на инсталацијата  

 Втората фаза од активноста би опфатила активности во поглед на 

искористување на просторот. Што се однесува до просторот во кој што се 

изведуваат активностите истиот не може да се се искористи за 

земјоделски цели ниту пак за урбан развој. Најдобро искористување на 

овој простор би бил тој да се употреби  како магацински простор.  

 Исто така при престанок со работа пред понатамошна пренамена на 

просторот ќе се направи и проценка на деградација на почвата од 

процесните активности на Бетонската база. 

 Во случај на престанок со работа на инсталацијата при 

идентификувана потреба за пренамена на просторот и проценка на 

деградација на почвата, АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново ќе 

ангажира стручни лица за ревитализација на ваков вид инсталации  и 

планот ќе го достави на одобрување во Министерството за животна 

средина и просторно планирање 
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XV РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ 
 
XV.1 Вовед 

 
Согласно Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/2005, 

81/2005, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, бр.93/13, 187/13, 

42/2014, 44/2015, 129/15, 39/16, 28/18, 65/18, 99/18 и 89/22) со кој се 

уредуваат правата и должностите на правните и физичките лица во 

обезбедување на услови за заштита и унапредување на животната 

средина заради остварување на правото на граѓаните на здрава животна 

средина и согласно Член 6 Начело на висок степен на заштита при што 

секој е должен при преземањето активности да обезбеди висок степен на 

заштита на животната средина и на животот и здравјето на луѓето, АРАС 

ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново поднесува барање за Б 

Интегрирана еколошка дозвола за постоечка инсталација Еуро Бетон 

ДООЕЛ, Делчево.  

 

Поглавието XII од Законот за животна средина (Сл.весник РМ бр. 

53/2005, бр.81/2005, бр.24/07, бр.159/08, бр. 83/09, бр. 48/10, бр.124/10, бр. 

51/11, бр.123/12, бр.93/13), ги става во сила одредбите на Директивата на 

Советот на ЕУ од 24 Септември 1996 година, за интегрирано спречување 

и контрола на загадувањето 96/61 EC која преставува камен темелник на 

заедничката политика на ЕУ во заштитата на животната средина и 

индустриските загадувачи. 

 

  Информациите во барањето за добивање на Б Интегрирана 

еколошка дозвола се изготвени согласно Правилниците за ИСКЗ кои 

произлегуваат од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 

53/2005, бр.81/2005, бр.24/07, бр.159/08, бр. 83/09, бр. 48/10, бр.124/10, бр. 

51/11, бр.123/12, бр.93/13) и секторските упатства за НДТ (најдобри 

достапни техники).  
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XV.2     Опис на инсталацијата, нејзините технички делови и директно   

             поврзаните активности 

X.3 Формирање и развој на организацијата 

Бетонската база на АРАС ГРУП ДООЕЛ Гостивар е поставена во Кетеново 

во месец јули 2023 година, со работен капацитет од 65m3/h и истата е 

поставена за потребите на Изградба на пругата кон р.Бугарија, Коридор 8 

Сектор 2. 

 

Опис на локацијата на проектот 

 Бетонската база АРАС ГРУП ДООЕЛ, е поставена во околината на 

градот Kратово, во атарот на село Кетеново, на оддалеченост од околу 6,0 

km од град Кратово, од десната страна на регионалниот патен правец 

Куманово - Кратово. 

 

 

Сателитска снимка на локацијата 

 

Пошироката локација на Бетонската база, определена е во околината на 

градот Кратово, во атарот на село Кетеново, на катастарски парцели: КП. 

бр.18, со површина 1200 m2 , КП. бр.19, со површина 1471 m2, КП.бр.20, 

површина 1616 m2 , КП. бр.21, со површина 540 m2 и  КП. бр.22,  површина 

2556 m2. 
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Макролокација на проектот 

 

 Бетонската база АРАС ГРУП ДООЕЛ, е поставена во околината на 

градот Kратово, во атарот на село Кетеново, на оддалеченост од околу 6,0 

km од град Кратово, од десната страна на регионалниот патен правец 

Куманово - Кратово. 

 

Макролокациска мапа на Бетонска База АРАС ГРУП ДООЕЛ 

Микролокација на проектот 

Бетонската База се наоѓа на катастарски парецели: 

КП. бр.18, дел 1 викано место/улица Шеинов Вир, катастарска култура:ш-ш, класа 1, 

површина 1200 m2  

КП. бр. 19, викано место/улица Шеинов Вир, катастарска култура:зз-н, класа 4,       

површина 1471 m2 

 КП. бр.20, викано место/улица Шеинов Вир, катастарска култура:ш-ш, класа 1, 

површина 1616 m2 

 КП. бр.21, викано место/улица Шеинов Вир, катастарска култура:зз-л, класа 4, 

површина 540 m2 

 КП. бр.22, викано место/улица Шеинов Вир, катастарска култура:зз-н, класа 3, 

површина 2556 m2 
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Локациската поставеност на Бетонската база, овозможува солидни 

врски со останатите населени места во општината, пругата во изградба 

кон Р.Бугарија, како и со екстерниот сообраќаен систем на општината и 

пошироко на државата. 

 

Граници на АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново: 

Источна страна - регионален пат Куманово – Кратово 

Западна страна  – Крива Река  

Северна страна – индивидуални земјоделски површини 

Јужна страна- индивидуални земјоделски површини 

 

 

Слика 2. Микролокациска мапа на АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска База 

Кетеново  

 

Влезот на Бетонска база е преку пристапен пат од источната страна, 

од десната страна на регионалниот пат Куманово - Кратово. 

 
 



 

АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново                Апликација за IPPC 
 

105/140 

 
 

Опис на објектите и опремата 

Основна дејност на Бетонската база на АРАС ГРУП ДООЕЛ, Кетеново 

е производство на готова бетонска маса. Во склоп на инсталацијата 

влегуваат следните објекти: 

- Кабина 

- Мешач 

- Вага за цемент 

- Вага за агрегат 

- Редуктори и електромотори за погон на мешачот 

- Платформа за машината 

- Скрепер за влечење на фракции 

- Силоси за цемент ( 2 силоси по 100 тони) 

- Цементен транспортер 

- Простор за складирање на суровината; 

- Агрегат 

- Пумпа за вода со хидрофор (за снабдување на базата со вода); 

 

Проектиран капацитет на Бетонската база изнесува  од 90 m3/h, додека 

на работен капацитет изнесува 65 m3/h.  
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Техничко-технолошки опис на дејноста или активноста  

Дозирањето на компонентите за производство на бетон, како што се песок, 

цемент и вода се врши според зададена рецептура на овластени 

институции според меѓународните стандарди и прописи. Дозираната смеса 

добро се измешува во бетономешалка, а потоа се пресипува во миксер - 

транспортно возило, кој директно го носи готовиот бетон на објект. 

Проектиран капацитет на Бетонската база изнесува  од 90 m3/h, додека на 

работен капацитет изнесува 65 m3/h.  

Составни делови на бетонска база: 

- Кабина 

- Мешач 

- Вага за цемент 

- Вага за агрегат 

- Редуктори и електромотори за погон на мешачот, отварач (шибер), 

- Платформа за машината, скали, ракохвати 

- Скрепер (кранле) за за влечење на фракции  

- Силоси за цемент (2 силоси по 100тони) 

- Цементен транспортер (пуж за цемент) 

- Агрегат; 

- Пумпа за вода со хидрофор (за снабдување на базата со вода). 

Во современото градење припремата на бетонска мешавина се 

врши исклучиво по машински пат, при што оваа постапка се сведува на 

мешање и дозирање на компонентните материјали, со цел да се добие 

хомогена маса.  

Оваа операција се изведува во специјално организирани градбени 

пунктови или во посебни фабрики за бетон, кои се во состојба да снабдат 

и повеќе од едно градилиште со бетон. Одвоеното мешање на смесата 

покажува дека мешањето на цемент и вода во паста пред додавањето на 

агрегатот ја зголемува цврстината на бетонот на притисок. Пастата би 

требало да се меша при големи брзини во посебни миксери, а потоа така 

спремената мешавина да се соедини со агрегатот и остатокот на вода, во 

класични миксери.   
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При мешањето на портланд цемент со вода, се добива пластично 

цементно тесто - цементна паста -  која со време почнува да ја менува 

агрегатната состојба и да преминува во цврста супстанца. Причина за 

оваа промена на агрегатната состојба е хидратацијата - комплексен 

физичко-хемиски процес чија суштина ни ден денес не е објаснета.  

Времето на врзување на цементот обично се дефинира како 

временскиот период од моментот на мешање на цементот и водата, па до 

моментот кога цементната паста го губи својството на пластичност. Додека 

врзувањето на цементот се завршува релативно брзо, процесот на 

оцврснување не се завршува, тој трае неколку месеци до неколку години. 

Тој процес не е рамномерен, во почетокот е многу интензивен, а потоа 

успорува и асимптотски се приближува кон одредена гранична вредност.    

Технологија на производство на бетон  
 

Суровината, којашто се користи за изработка на бетон се носи од 

Каменоломот Кратса на Инмак Бетон и се складира во боксови по 

редослед I, II, III и IV. Материјалот се носи од боксовите до бетонската 

базата преку транспортна лента. Согласно рецептурата и марката на 

бетон се задава рецептура на командниот дел на бетонската база, каде 

што самата автоматика согласно дадената рецептура дава наредба за 

пренесување на фракциите преку транспортна лента од 4те бункери за 

агрегати до автоматска вага за мерење на фракции, фракциите се мерат, 

кога ќе се постигне потребната тежина на материјалот, автоматски се 

исклучува вагата, се уклучува дотур на нова фракција, а во меѓувреме се 

вклучува дотур на цемент, кој исто така се носи на вага за цемент и дотур 

на вода преку водомер (48 - 53 литри на корпа) кога ќе се постигне 

количината автоматски се исклучува Технолошката вода се истура во 

мешалката која цело време меша, после тоа се истура во миксер, каде 

што исто така цело време меша. Во зависност од растојанието на 

вградување на бетонот, адитивите се ставаат на лице место или на 

објектот. Најчесто ако времетраењето на транспортот е до 30 минути 

адитивите се ставаат на лице место. Откога ќе се спреми бетонот, се 

истура во миксер со кој се транспортира на предвидената локација. 
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        Шематски приказ на процесот на произвоство на бетон 

 

МЕШАЛКА ЗА БЕТОН

ЦЕМЕНТ АГРЕГАТ ВОДА ДОДАТОЦИ

Вага за 

цемент
Водомер

Вага за 

агрегат

Шема на процес на производство на бетон

 

 

 

 

 

 

 

  

ЦЕМЕНТ АГРЕГАТ ВОДА ДОДАТОЦИ

Мерење на секоја компонента според однапред зададена рецептура

Мешање на мешалка на одреден временски интервал

Транспортирање на готов бетон со камион 

миксер на одредена локација

 Шема на процес на производство на бетон
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ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

Инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново не е 

опремена со потребната водоводна и комунална инфраструктура. На 

предметната локација, за процесот на производство на бетон, вода како 

помошна суровина ќе се обезбедува од бунар со длабочина од приближно 

6m. За добивање на дозвола за користење на вода од бунар, како и за 

изработка на техничка документација АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база 

Кетеново има склучено Договор со Друштвото Аква Инг ДОО Штип од 

31.07.2023 год за спроведување на постапката за добивање на дозвола за 

користење на вода до Министерството за животна средина и просторно 

планирање, Сектор води.  

Отпадната вода од миење на мешалката и возилата ќе се собира во 

таложник со димензии 6m x 9m x 1,5m (ширина x должина x длабочина). Во 

таложникот ќе се врши таложење на суспендираните материи и 

пречистување на отпадната вода. На овој начин таложникот всушност ќе 

преставува црпен базен од каде што водата повторно ќе се употребува во 

процесот на производство на бетон и за миење на возилата.  

Потреба од вода се јавува и за пиење и одржување на хигиена на 

вработените. 

За потребната вода за пиење за вработените, организацијата АРАС ГРУП 

ДООЕЛ ќе обезбедува флаширана вода за пиење, додека за 

задоволување на санитарните потреби на вработените ќе се постават 

подвижни тоалети Toy Toy. 

 

ЕЛЕКТРИЧНО НАПОЈУВАЊЕ 

АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново со електрична енергија ќе се 

снабдува преку агрегат тип: Teksan Jegenerator, на дизел гориво. 

За одвивање на процесните активности на годишно ниво, инсталацијата 

просечно ќе троши 40.000 kW електрична енергија. 

 

Електричната енергија се употребува за: 

- одвивање на целокупниот технолошки процес; 

- осветлување на работниот простор. 
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Предвидените работни површини на Бетонската база во потполност ги 

задоволуваат потребите со оглед на намената на градбата за 

инсталацијата. Овозможен е едноставен пристап на транспортни средства, 

како за потреба на технолошки процес  (внатрешен транспорт), транспорт 

на готов производ до купувачите (надворешен транспорт), така и за 

пристап на болнички и  противпожарни  возила. 

СНАБДУВАЊЕ СО ГОРИВО 

Бетонската база  за работа на агрегатот се снабдува со дизел гориво од 

потврдени добавувачи од Гостивар. Согласно потребите дизел гориво се 

порачува и издава од автоцистерна за таа намена со однапред утврдени 

количини на месечно ниво. 

 
XV.3 Управување и контрола на инсталацијата 
 

Организациона шема на АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново: 

УПРАВИТЕЛ

РАКОВОДИТЕЛ НА 

БЕТОНСКА БАЗА

ПОМОШНИК РАБОТНИК НА 

БЕТОНСКА БАЗА

ОПШТ РАБОТНИК

РАБОТНИК ЗА ОДРЖУВАЊЕ
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Управување  

Управувањето со АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново  е 

утврдено со Статут усогласен со Законот за трговски друштва на Р. 

Македонија, во кој се дефинирани правата и обврските на органите на 

управувањето . 

АРАС ГРУП ДООЕЛ претставува друштво за производство,транспорт, 

градежништво, трговија и услуги. Управувањето со организацијата како 

обврска го има Управителот.Според систематизација на работните места на 

организацијата, опишани се одговорностите и овластувањата на сите 

вработени во организацијата.  

Управителот и вработените на АРАС ГРУП ДООЕЛ имаат општи права, 

овластувања, обврски и одговорности дефинирани со: 

 Законите на Република Македонија 

 Документите за основањето на Друштвото 

 Систематизација на организацијата 

 Документите за управување со квалитет и заштита на животната 

средина 

 

Управителот, има потполна одговорност за реализацијата на 

превземените обврски во врска со купувачите, добавувачите и вработените, 

исполнувајќи ги  одредбите на Законите и обезбедувајќи квалитетот на 

производите и услугите. 

  

Вработените имаат потполна одговорност за обезбедување на квалитет 

на активностите на работните процеси, производите, услугите и процесите кои 

ги  реализираат. 
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XV.4   Суровини и помошни материјали и енергии 
употребени или произведени во инсталацијата 

 

Суровини и помошни материјали коишто ќе се користат во АРАС 

ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново 

Основни суровини за производство на бетон се: цемент, агрегат, додатоци 

и вода. Од цементот и вода со хидратација настанува цврста желатинозна 

маса која ги слепува додадените материи (агрегати) притоа градејќи 

вештачки камен кој се нарекува бетон. Хидратацијата делува пред се на 

зацврстувањето на свежиот бетон во цврст бетон. Зацврстувањето, 

постигнувањето на цврстина се продолжува за еден подолг временски 

поериод. Агрегатот, цементот, водата и додатоците се мерат на вага и се 

додаваат во бетонска мешалка. После кратко мешање се испушта во 

транспортно средство камион мешалка со кое се транспортира свежиот 

бетон до бараната дестинација.  

Суровини 

 Суровини и помошни материјали кои се користат  се следните 

материјали: цемент, агрегат, додатоци и вода. 

 Суровини и помошни материјали потрошени за производство на бетон: 

Суровина Очекувана просечна годишна 
потрошувачка за сите типови бетон 

Цемент  500 t 

Дробен камен Фракција Потрошувачка 

I      0-4   mm 950 t 

II     4-8   mm 250 t 

III   8-16 mm 700 t 

IV  16-32 mm 450 t 

Адитив 5 t 

Вода 250 t 

Дизел гориво за 
машини 

 
5000 L 

Дизел гориво за 
агрегат за електрична 
енергија 

 
2500 L 
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Oпис на основни суровини за производство на бетон 

• Агрегати 0-50 mm со влага 0-10% 

• Цемент со температура до 60°С 

• Чиста и индустриска/ рециклирана вода со температура до 60°С 

• Течни хемиски адитиви 

 

 Цемент 

 Цемент е хидраулично минерално врзивно средство кое се добива 

со мелење на Портланд цементен клинкер, кој пак се добива со печење на 

варовник и глина на температура од 1350-1450 °C . Британскиот инжењер 

Џозеф Аспдин го патентирал Портланд цементот 1824 год. Покрај 

портланд цементниот клинкер, за чие добивање се користи мешавина на 

варовник и глина во однос 3:1 (однос на масите), во цементот редовно е 

присутна и мала количина на гипс (до 5%) која се додава заради 

регулирање на времето на врзување на цементот. Портланд цементот го 

карактеризира сразмерно константен хемиски состав и тоа: CaO(врзан) 62-

67%, SiO2 19-25%, Al2O3 2-8%, Fe2O3 1-5%, SO3 најмногу 3-4,5% , CaO 

(неврзан) најмногу 2%, MgO најмногу 5%, алкалии (Na2O и K2O) 0,5-1,3%. 

Цементите воопшто се делат на видови и класи. Видови претставуваат 

категории на цемент во зависност од составот и технологијата на 

производство, додека класите на цемент ги означуваат нивните механички 

карактеристики. Се делат во две основни групи:  цементи на база на 

портланд цементен клинкер  и на останати - специјални видови на цемент.  

Во АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново ќе се користи цемент 

од Цементарница Усје АД Скопје.  

Вода 

 Водата претставува неопходна компонента на секоја бетонска 

мешавина, бидејќи само во нејзино присуство е можно да се одвива 

процесот на хидратација на цементот. Покрај ова, водата во свежиот 

бетон значајна е како компонента со која се остварува потребниот 

вискозитет на бетонската смеса, односно како компонента која овозможува 
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ефикасни вградување и завршна обработка на бетонот. Водата за 

припрема на бетонот не смее да содржи состојки кои можат неповолно да 

влијаат на процесот на хидратација на цементот, исто така   ниту такви 

состојки кои можат да бидат причина за корозија на арматурата (челикот) 

во армирано бетонски конструкции. Водата за пиење практично секогаш ги 

задоволува наведените услови, па таа може да се употребува за припрема 

на бетон и без посебно докажување на соодветноста на намената. 

Потреба од вода се јавува и за пиење и одржување на хигиена на 

вработените. 

За потребната вода за пиење за вработените, организацијата АРАС ГРУП 

ДООЕЛ ќе обезбедува флаширана вода за пиење, додека за 

задоволување на санитарните потреби на вработените ќе се постават 

подвижни тоалети Toy Toy. На предметната локација, за процесот на 

производство на бетон, вода како помошна суровина ќе се обезбедува од 

бунар со длабочина од приближно 6m. За добивање на дозвола за 

користење на вода од бунар, како и за изработка на техничка 

документација АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново има склучено 

Договор со Друштвото Аква Инг ДОО Штип од 31.07.2023 год за 

спроведување на постапката за добивање на дозвола за користење на 

вода до Министерството за животна средина и просторно планирање, 

Сектор води. Отпадната вода од миење на мешалката и возилата ќе се 

собира во таложник со димензии 6m x 9m x 1,5m (ширина x должина x 

длабочина). Во таложникот ќе се врши таложење на суспендираните 

материи и пречистување на отпадната вода. На овој начин таложникот 

всушност ќе преставува црпен базен од каде што водата повторно ќе се 

употребува во процесот на производство на бетон и за миење на 

возилата. 

Агрегат 

Агрегатот  учествува со 70-80% во вкупната маса на бетонот и од неговите 

карактеристики зависат и својствата на бетонските смеси и својства на 

оцврснатиот  бетон. За припрема,  потполно рамномерно се користат како 

природни [песок и крупничав песок(шљунак), така и дробен материјал. 
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Секако во обзир доаѓа и мешавина на сепариран шљунак, односно песок и 

дробен агрегат. Дробениот материјал по правило е поскап, па на 

природниот секако речниот во практиката и најчесто му се дава предност. 

Природниот материјал заради заобленста на зрната многу поповолно 

влијае на вградливоста и обработката на бетонските смеси. Меѓутоа и 

дробениот материјал има одредени предности, тој во петрографска 

смисла е многу похомоген, а тоа условува многу помала концентрација на 

напонот во оцврснатиот бетон под оптеретување и при температурни 

промени. Обликот на зрната кои имаат остри ивици кај дробениот 

материјал овозможува остварување на вклештување на соседните зрна, 

па тоа допринесува за зголемување на механичките карактеристики, 

посебно за зголемување на цврстината на бетонот при затегање.   

Агрегатот за потребите на АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база 

Кетеново  ќе се носи од каменолом Краста на Инмак Бетон Куманово.  

Фракциите кои се користат се следните: 

- Фракција од 0-4 mm која учествува со 48% во производство на готов бетон 

- Фракција од 4-8 mm која учествува со 13% во производство на готов бетон 

- Фракција од 8-16 mm која учествува со 19% во производство на готов бетон 

- Фракција од 16-32 mm која учествува со 20% во производство на готов бетон 

 Додатоци на бетонот - Адитиви 

 Адитиви се супстанции кои со своите физичко, хемиско или 

комбинирано дејство влијаат на одредени својства на свежиот или 

оцврснатиот бетон. Дозирањето на адитиви е обично околу 5% од масата 

на цементот, и се додаваат при спремањето на бетонската смеса. 

Најчесто користени адитиви се: 

• Пластификатори се додатоци кои ги подобруваат вградливоста и 

обработливоста на бетонските смеси, па може да кажеме дека 

претставуваат регулатори на реолошките својства на свежиот бетон. 

Во поново време се повеќе доаѓа до примена на т.н. 

суперпластификатори, па и хиперпластификатори, кои овозможуваат 

уште позначајно намалување на количината на вода во свежиот 
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бетон, а при тоа да не се загрози вградливоста и обработливоста на 

бетонот. Намалувањето на вода може да биде и преку 30%.   

• Аеранти (вовлекувачи на воздух) се адитиви со кои во структурата 

на бетонот се формираат меурчиња (глобули) на воздух од редот на 

величина од 0,01-9,3 мм. Овие меурчиња рамномерно се 

распоредени внатре во масата на бетонот, и таквата структура 

условува зголемена отпорност на дејство од мраз.    

• Затнувачи исто како и аерантите, може да  се сметаат за адитиви 

регулатори на структурата на бетонот. После нивната реакција со 

клинкерот материјалите се добиваат продукти кои ги затнуваат 

капиларните пори во цементниот камен. На тој начин се зголемува 

степенот на непропустливост на оцврснатиот бетон. 

• Акцелератори (забрзувачи) најчесто се соединенија на хлориди, 

така да најпознат и најчесто употребуван акцелератор е калциум 

хлорид. Тој не влијае битно на врзувањето на цементот, но во 

значајна мерка го забрзува процесот на оцврснување. 

• Ретардери делуваат на тој начин што околу зрната на цементот се 

создаваат опни (мембрани) кои го спречуваат брзото одвивање на 

хемиските реакции на релација цемент - вода.  

• Инхибитори на корозија се користат за намалување на корозија на 

челикот (арматурата) во бетонот.  

• Антифризи се средства против смрзнување на свеж бетон, делуваат 

така што ја снижуваат точката на смрзнување на водата. Со нивна 

употреба се овозможува изведување на бетонирање и на 

температури пониски од 0 °C . 

Во АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново ќе се користат 

адитиви кои се набавуваат од Адинг АД, Скопје.  

Вкупната количина на уптребени адитиви изнесува 0.1% од произведениот 

свеж бетон. 
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Листа на производи  

Бетон е градбен материјал кој главно се спрема од цемент, агрегат 

(речен и дробен песок) и вода, во одреден однос. Бетонот оцврснува 

после мешање и вградување, после хемиски процес кој се нарекува 

хидратација. Водата реагира со цементот, кој потоа оцврснува и со тоа ги 

поврзува останатите компоненти во мешавината, така да на крајот се 

добива тврд  ,,камен,,  материјал. Бетон воопштено означува широк 

спектар на градбени материјали од композитен тип кои се добиваат со 

агломерација на зрна од многу различни типови на агрегат. Земајќи ја во 

обзир ваквата дефиниција за бетон произлегува дека можеме да 

зборуваме за  гипс бетон, варовник бетон, бетон на база на водено стакло, 

асфалт бетон  итн.  Најширока примена несомнено имаат бетоните кај кои 

како врзивно средство се користи цемент, и кои би требало да ги 

нарекуваме цемент бетони, но во пракса вообичаено овие материјали се 

нарекуваат само бетони. Бетон е материјал кој најмногу се користи од сите 

вештачки материјали на земјата. Се користи за изградба на патишта, 

згради, темели, мостови, камени блокови  итн.   

Дозирањето на компоненти за производство на бетон, како што се 

агрегати, цемент, течни, хемиски адитиви и вода се врши според зададена 

рецептура на овластени институции според меѓународните стандарди и 

прописи. Дозираната смеса добро се меша во бетономешалка, а потоа се 

пресипува во миксер транспортно возило, кое дирекно го носи готовиот 

бетон на објект. 

Листа на готови производи  кои може да се произведуваат: 
    

Ред бр. Типови на бетон 

1 Готов бетон C -12/16 

 

2 Готов бетон C -16/20 
 

3 Готов бетон C-30/37 

4 Готов бетон C-35/45 

5 Готов бетон C- 45/55 
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XV.5   Цврст и течен отпад 

Отпад кој настанува при одвивање на активноста на инсталацијата 

АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново 

Во долунаведената табела се идентификувани отпади кои што може да се 

генерираат при работните активности на Бетонската база. 

Видот, количините и начинот на управување со генерираниот отпад е 

прикажан во следната табела. 

 

Табела 1 Видови на отпад, количини и начин на управување 
 

Реден 
број 
 

Вид на отпад Број 
од Листата 

на видови на 
отпад 

 

Начин 
на постапување 

соотпадот 
(Преработка, 
складирање, 
предавање, 

отстранувањеи сл.) 

Назив на 
правното 
лице кое 

постапува 
со отпадот 
и локација 

каде се 
отстранува 

отпадот 
 

1. Измешан комунален 
отпад 

20 01 99 

Ќе се собира во садови     

за комунален отпад, и ќе 
го превзема од 
овластена организација 

Овластена 
организација за 
управување со 
отпад 
 

2. Отпадни масла 
13 01* 

13 02* 

ќе се собира во 
посебни садови 

Овластена 
организација за 
управување со 
отпад 
 

3. 
Отпад     од 
пакувања 

15 01 06 
ќе се собира во 
посебни садови 

Овластена 
организација за 
управување со 
отпад 
 

4. 
Отпадна картонска 
амбалажа 

15 01 01 
ќе се собира во 
посебни садови 

Овластена 

организација за 
управување со 
отпад 
 

5. Мил од таложење 01 

Ќе се собира во  
стопанскиот двор на 
Инсталацијата и 
повторно ќе се користи 
во процесот 

 

Повторна 
употреба 
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6. Отпадни гуми 16 01 03 

На посебно обележано 
место на предметната 
локација 

Овластена 
организација за 
управување со 
отпад 

7. 

Метален Отпад од 

возила и опрема 
 

16 01 04* 

8. 

Абсорбенси, 
филтерски 
материјали, платна за 
бришење, заштитна 
облека поинакви од 
оние во 15 02 02 

15 02 03 

9. Останат бетон 17 01 01 Не се складира 

Се користи за 
фундирање и 
пополнување на 
дупки  

 

 
XV.6   Емисии во атмосферата 
 

Емисии во воздух 

 

Загадување во атмосферата кое е идентификувано при работните 

активности од Инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база 

Кетеново, е дифузна емисија на прашина која се јавува при 

функционирање на инсталацијата. Најлесно забележливо загадување на 

воздухот, со кое често се соочуваме е црниот чад.  Всушност, тој е 

составен од честички, кои се најчести контаминенти на воздухот и тие 

заедно со сулфурните оксиди ги создале првите проблеми со 

загадувањето на воздухот (Лондон, 1952 год.). димензиите на честичките 

(цврсти или течни), кои се диспергирани во воздухот, се движат од 2·10-4  

µm (димензии на молекули) до 500µm.  

 

Честичките со пречник помал од 10 µm се наречени фини честички 

или аеросол и долго се задржуваат во воздухот, додека поголемите се 

познати како груби или таложни честички и можат да се таложат. Дел од 

честичките можат да се апсорбираат во капките од врнежите и на тој начин 

се отстрануваат од атмосферата.  
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Врз основа на апроксимативните вредности за очекуваните 

концентрации на суспендирани честички до 10 микрометри во 

амбиентниот воздух се констатира дека концентрацијата на 

суспендирани честички до 10 микрометри во амбиентниот воздух е во 

граници на максимално дозволените концентрации (МДК) согласно 

Упатството кое е донесено од Министерството за животна средина и 

просторно планирање, врз основа на член 10 од Законот за квалитет 

на амбиентниот воздух (Сл. Весник на РМ бр. 67/04) и Уредбата за 

гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во 

амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за 

постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за 

гранична вредност, целби вредности и долгорочни цели член 1, 2, и 8 

Прилог 1 поглавје А точка 3 (Сл. Весник на РМ бр. 50/05 и 04/13) и нема 

да вршат штетно влијание врз животната средина. 

 

XV.7 Емисии во површински води и канализација 

 Водата игра две важни улоги во индустријата: служи за загревање 

или ладење и може да биде директно употребена во извесни хемиски 

процеси како реактант, продукт или растворувач. Водата за ладење е 

најмалку реактивна, затоа и е најмалку загадена. Затоа и по употребата 

обично не се прочистува, туку директно се испушта во водоприемниците. 

Процесната вода, од друга страна, е многу повеќе загадена, па затоа 

мора да се прочистува. 

Индустриските отпадни води не можат секогаш да се прочистуваат со 

конвенционални уреди за прочистување на градските отпадни води, 

бидејќи можат да содржат траги од метални јони и некои други хемиски 

соединенија кои се биолошки неразградливи делуваат токсично на 

микроорганизмите при секундарното прочистување. Зависно од типот на 

индустријата, во индустриските отпадни води може да се најдат низа 

опасни супстанци кои се растворени, суспендирани или адсорбирани на 

суспендираните честички.   
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Индустриските отпадни води содржат многу различни супстанци. Затоа е 

невозможно да се дадат некои општи показатели на квалитетот на 

индустриските отпадни води, туку за секоја поединечна индустрија мора 

да се познаваат и да се мерат оние параметри кои претставуваат 

потенцијални полутанти. Показателите на квалитетот на индустриските 

води се поделени во две групи: органолептички  и показатели на киселост 

Водата во текот на своето кружно движење во природата доаѓа во контакт 

со различни супстанци од неорганско и органско потекло, кои во неа се 

раствораат или диспергираат.  

Дел од овие супстанции се неопходни за живиот свет во водите од 

определени концентрации над кои доаѓа до промена на својствата на 

водите и до нарушување на природната рамнотежа на флората и фауната 

во неа. 

 Површинските води содржат значително количество минерални 

супстанции кои главно содржат значително количество минерални 

супстанции кои главно потекнуваат од почвата со којашто се водите во 

непосреден контакт.  

Во зависност од видот, квалитетот и количеството на отпадни води; тие 

можат директно или индиректно да се испуштаат во најблиските водотеци 

или канализационата мрежа.  

Водата игра две важни улоги: служи за загревање или ладење и може да 

биде директно употребена во извесни хемиски процеси како реактант, 

продукт или растворувач. Водата за ладење е најмалку реактивна, затоа е 

и најмалку загадена. Затоа и по употребата обично не се прочистува, туку 

директно се испушта во водоприемниците. Процесната вода, од друга 

страна, е многу повеќе загадена, па затоа мора да се прочистува. 

На предметната локација АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база 

Кетеново, за процесот на производство на бетон, вода како помошна 

суровина ќе се обезбедува од бунар со длабочина од приближно 6m, 

додека отпадната вода од миење на мешалката и возилата ќе се 

собира во таложник со димензии 6 m x 9 m x 1,5 m (ширина x должина 

x длабочина). Во таложникот ќе се врши таложење на суспендираните 

материи и пречистување на отпадната вода. 
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 На овој начин таложникот всушност ќе преставува црпен базен 

од каде што водата повторно ќе се употребува во процесот на 

производство на бетон и за миење на возилата.  

Поради ваквиот начин на водоснабдување, како и повторното 

искористување на отпадната вода по нејзино прочистување од 

инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново, не е 

идентификувана емисија на отпадна вода во природен реципиент или 

канализација и нема да врши штетно влијание во животната средина. 

 

XV.8 Емисии во почвата 

 Својства на почвата 

Познавањето на својствата на почвата се од особен интерес за да 

се разбере транспортот низ неа на одделни компоненти, меѓу кои и на 

полутантите. Имено, почвата е динамичен систем во кој се одвиваат 

најразлични процеси: атсорпција, јонска измена, оксидација, таложење, 

растворање, градење на комплекси и сл., а кои се тесно поврзани со 

нејзиниот состав и градба. За физичките и хемиските својства на почвата 

особено е значајна најситната фракција од цврстата фаза - глината, како и 

хумусот, односно, колоидниот дел од оваа фаза со димензии на 

честичките помали од 0,2  µм. тие имаат значајна улога во процесите на 

атсорпција, јонска измена и хемисорпција.  

Врз основа на карактеристиките на анализата на работните 

процеси, опремата и пропратните влијанија, локалната топографија 

на теренот, стабилноста на почвата, карактеристиките на теренот и 

подлогата, од инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ Бетонска База 

Кетеново не е идентификувано штетно влијание врз почвата. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново                Апликација за IPPC 
 

123/140 

Мерки за намалување на влијанието 

За намалување на влијанијата врз почвите се препорачува примена на 

следните мерки: 

 Редовна контрола на исправноста на процесната опрема, 

резервоарите за складирање на енергенси и материјали, во случај 

на инцидентно истекување, истата да се собере во соодветна 

танк вана за можни истекувања и со неа да се постапува како со 

опасен отпад;  

 Соодветно управување со генерираниот цврст и течен 

отпад, кој опфаќа селекција, привремено складирање во соодветни 

садови на одредени локации и предавање на Овластени 

Организации за управување со отпад; 

 

XV.9     Земјоделски и фармерски активности 

Додатокот IX не е пополнет, бидејќи  на предметната локација 

Инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ Бетонска База Кетеново, нема 

појава на отпад од земјоделски активности, користење за 

земјоделски намени или расфрлување на земјиште и сл. 

 

XV.10 Бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење 

 Најопштата дефиниција за звук (бучава) кажува дека тој врши 

нарушување на еластичните елементи кои ја сочинуваат работната и 

пошироката средина во која тој се појавува. Бучавата е осцилаторно 

движење на молекулите во воздухот околу својата рамнотежна положба.  

 

Порано се сметало дека бучавата предизвикува само привремено 

неповолно психолошко дејство на кое човекот може да се навикне без да 

добие трајни штетни последици по сопственото здравје. Меѓутоа, новите 

истражувања покажуваат дека човекот  на бучавата може психолошки да 

се навикне само до таа мера да не ја забележува, но таа и понатаму 

продолжува физиолошки штетно да дејствува.  
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Во работната средина освен психолошкото, општо физиолошко 

дејствување важно е и специфичното дејствување - оштетување на 

слухот, а потоа попречување на говорот  и намалување на работната 

способност на работникот. Силната бучава покрај психолошкото влијание 

има и физиолошко специфично влијание и тоа со поминливи и  трајни 

оштетувања на слушниот апарат.  

 

Листа на извори  

Потенцијално можно влијание од зголемено ниво на бучава при работните 

активности на Бетонската база на АРАС ГРУП ДООЕЛ се очекува при 

работење на: процесната опрема и транспортните возила на Бетонската 

база. Врз основа на предвидените работни активности, карактеристиките 

на процесната опрема, како и очекуваната фрекфенција на транспортни 

возила на Бетонската база во Табела бр.1 се прикажани очекувани 

апроксимативни вредности за очекувани вредности на нивото на бучава на 

границите на инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново. 

Табела бр.1 - очекувани апроксимативни вредности за очекувани 

вредности на ниво на бучава на граници на инсталацијата АРАС ГРУП  

ДООЕЛ, Бетонска база Кетеново 

 

Извор на 
емисија 
Референца/бр  

Извор/уред Опрема 
Референца/бр 

Интензитет на 
бучава dB на 
означена 
оддалеченост 

Периоди на 
емисија (број 
на часови 
претпладне 
/попладне) 

Б 1 Граници на 
инсталација – 
Источна страна 

Процесна 
опрема 

65,4  
 
согласно 
динамика на 
работа на 
Бетонската 
база,  
8h дневно 
 

 

Б 2 
Граници на 
инсталација –  
Јужна страна 

Процесна 
опрема 

62,5 

 

Б 3 
Граници на 
инсталација – 
Западна страна 

 
Процесна 

опрема 

63,1 

 

Б 4 
Граници на 
инсталација – 
Северна страна 

Процесна 
опрема 

64,1 

 
Слика  – Приказ на референтни мерни места на ниво на бучава во 

животна средина 
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XV.11 Точки на мониторинг на емисии и земање на примероци 

Мониторинг на  инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ, Бетонска база 
Кетеново 

Мониторинг на емисии во атмосферата 

 Емисија на гасови  

При одвивање на работните процеси на  АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска 

База, Кетеново може да се идентификуваат концетрации на хемиски 

штетности (гасови) од внатрешно согорување на горивото, кое што го 

користат транспортните средства и машините на  Бетонската база.   

Концентрациите на хемисшки штетности (гасови) од внатрешно 

согорување на горивото, што го користат транспортните 

средства и градежните машини во опсервираното подрачје на 

Бетонската база , како и предвидениот работен режим на 

Бетонската база се незначителни и не се предвидува мониторинг 

на овој вид на емисии.  

 Емисија на прашина 

При постојан работен режим на Бетонската база и процесните активности 

на транспорт на суровини и производство на готов бетон постои дифузна 

емисија на суспендирани честички во амбиентниот воздух. Фреквенцијата 

на мониторингот на емисија на суспендирани честички во амбиентниот 

воздух се врши преку годишни мерења на суспендирани честички ЦЧ 

(PM10). 

Мониторинг на емисија на суспендирани честички во амбиентен 
воздух 

Параметар Фрекфенција на 
мониторинг 

Метод на земање 
на примероци 

Метод на анализа / 
техника 

 
Суспендирани 
честички ЦЧ 

(PM10) во 
амбиентиот 

воздух 

 
Еднаш годишно 

МКС ISO 12341:2014, 

Гравиметриско 
мерење за 

одредување на ЦЧ 
(PM10) масена 

фракција од 
суспендирани 

цврсти честички 

Се мери со 
инструмент:  

Low Volume Sampler  
LVS 3.1 

МКС ISO 12341:2014 
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  Мониторинг на емисии во површински води 

 

Површинските води содржат значително количество минерални 

супстанции кои главно содржат значително количество минерални 

супстанции кои главно потекнуваат од почвата со којашто се водите во 

непосреден контакт. 

Отпадната вода која ќе се генерира од процесот на работење на 

АРАС ГРУП ДООЕЛ Бетонска база Кетеново ќе се одложува во таложник 

за механички третман на водата. Таложникот ќе овозможи истовремено 

таложење и пречистување на отпадната вода и ќе претставува црпен 

базен за техничка вода која  повторно ќе се употребува во процесот на 

производство на бетон и миење на возилата.  

Поради ваквиот начин на повторно искористување на отпадната вода,  

врз основа на предвидениот систем за конструкција и изведба на 

таложник за отпадната вода, нејзино пречистување и повторно 

искористување на предметната инсталација АРАС ГРУП ДООЕЛ, 

Бетонска база Кетеново се констатира дека отпадна вода нема да се 

испушта ниту во површински реципиент, ниту во канализација и нема 

да се врши штетно влијание врз животната средина, поради што не е 

предвиден мониторинг на отпадна вода. 

 Мониторинг на емисии во канализација 

Во зависност од видот, квалитетот и количеството на индустриските 

отпадните води тие можат директно или индиректно да се испуштаат во 

најблиските водотеци или канализационата мрежа. 

Водата игра две важни улоги во индустријата: служи за загревање 

или ладење и може да биде директно употребена во извесни хемиски 

процеси како реактант, продукт или растворувач. Водата за ладење е 

најмалку реактивна, затоа е и најмалку загадена. Затоа и по употребата 

обично не се прочистува, туку директно се испушта во водоприемниците.  

Отпадната вода која ќе се генерира од процесот на работење на 

АРАС ГРУП ДООЕЛ Бетонска база Кетеново ќе се одложува во таложник 

за механички третман на водата. Таложникот ќе овозможи истовремено 

таложење и пречистување на отпадната вода и ќе претставува црпен 
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базен за техничка вода која  повторно ќе се употребува во процесот на 

производство на бетон и миење на возилата.  

Поради ваквиот начин на повторно искористување на отпадната вода,  

врз основа на предвидениот систем за конструкција и изведба на 

таложник за отпадната вода, нејзино пречистување и повторно 

искористување на предметната инсталација АРАС ГРУП ДООЕЛ, 

Бетонска база Кетеново се констатира дека отпадна вода нема да се 

испушта ниту во површински реципиент, ниту во канализација и нема 

да се врши штетно влијание врз животната средина, поради што не е 

предвиден мониторинг на отпадна вода. 

XI.3.4  Мониторинг на емисии во почвата 

 Почвата е многу значајна компонента на животната средина, бидејќи 

претставува основен и незаменлив ресурс за призводство на храна, што е, 

пак, основен услов за опстанок на човекот, но и за многу други организми 

на Земјата. Таа ја обезбедува основата за масовен живот на Земјата, 

преку искористувањето на Сончевата енергија од страна на растенијата и 

на тој начин има значајна улога во кружењето на јаглеродот во природата, 

но и на многу други елементи, кои се значајни општо за животот. Тоа се 

овозможува со брзото микробиолошко распаѓање во почвата на 

изумрените животни и растенија до едноставни соединенија, кои може да 

влезат во состав на растенијата. Покрај тоа, почвата служи и како филтер 

за прочистување на водите кои содржат растворени и колоидно 

диспергирани компоненти.  

Двојната улога која ја има почвата, односно од една страна, да го 

овозможува развитокот на растенијата и на другите форми на живот, а од 

друга страна, да служи како собирач на отпадоците, може да биде 

нарушена од активноста на човекот. Често пати и покрај тоа што 

активноста на човекот е насочена кон подобрување на својствата на 

почвата, сепак доведува до нејзино загадување.  

Од тука произлегува дека, и покрај големиот пуферски капацитет кој 

го поседува почвата кон надворешните влијанија, може да дојде до 

нарушување на нејзиното функционирање, што претставува значаен 

проблем на денешното современо општество.  
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Процесот на губење на почвата е навистина бавен, но последиците 

се манифестираат по повеќе години кога, најчесто, не постојат услови за 

нејзино ревитализирање. Токму поради тоа значајно е навреме да се 

укаже на овој проблем и да се укаже на овој проблем и да се превземат 

мерки за заштита на почвата од загадување.  

 

• Својства на почвата 

Познавањето на својствата на почвата се од особен интерес за да 

се разбере транспортот низ неа на одделни компоненти, меѓу кои и на 

полутантите. Имено, почвата е динамичен систем во кој се одвиваат 

најразлични процеси: атсорпција, јонска измена, оксидација, таложење, 

растворање, градење на комплекси и сл., а кои се тесно поврзани со 

нејзиниот состав и градба. За физичките и хемиските својства на почвата 

особено е значајна најситната фракција од цврстата фаза - глината, како и 

хумусот, односно, колоидниот дел од оваа фаза со димензии на 

честичките помали од 0,2  µm. тие имаат значајна улога во процесите на 

атсорпција, јонска измена и хемисорпција.  

Мониторинг на емисии во почвата 

Врз основа на карактеристиките на технолошкиот процес на 

производство на бетон, типот и капацитетот на АРАС ГРУП ДООЕЛ, 

Бетонска база Кетеново не е идентификувано штетно влијание врз 

почвата.  
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    Мониторинг на  бучава 
 

Најопштата дефиниција на еден звук (бучава) кажува дека тој врши 

нарушување на еластичните елементи кои ја сочинуваат работната и 

пошироката средина во која тој се појавува. Бучавата е осцилаторно 

движење на молекулите во воздухот околу својата рамнотежна положба. 

Мониторинг на  бучава 

Мониторинг на бучава 

 
Параметар 

Фрекфенција 
на мониторинг 

Метод на 
земање на 
примероци 

Метод на анализа / 
техника 

 
Бучава 

(dB) 

 
Еднаш 

годишно 

Мерењето на 
бучава се врши  
на граничната 

линија на 
инсталацијата 
(запад, исток, 
север и југ), со 

прецизен 
модуларен 

анализатор на 
звук 

  Прецизен 
модуларен 

анализатор на звук 
тип Brüel & Kjær  

модел 2260 
Investigator 

 
Стандард МКС ISO 

1996 - 2:2018 
Акустика – опис 

мерење и оценка на 
бучава во животна 

средина дел 2- 
одредување на ниво 

на бучава во 
животна средина 
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XV.12 Програма за подобрување 

Програма за подобрување  на инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ 

Бетонска база Кетеново 

Активност  1:   Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел 
подигање на свеста на вработените за заштита на животната 
средина 
 
09.2023 до 10.2023 год.      предвидени средства    15.000 ден. 

Активност  2:   Намалување на негативниот визуелен ефект на животната 
средина и физичко уредување на просторот – Превземање на 
активност на зазеленување за спречување на емисија на 
бучава и цврсти честички 
 
02.2024 до 04.2024 год.       предвидени средства    30.000 ден 

Активност  3:   Намалување на негативниот визуелен ефект на животната 
средина и физичко уредување на просторот Тампонирање на 
дел од површина – пристапниот пат и оперативниот дел на  
на Бетонската база, така што ќе се намали емисијата на 
прашина во воздухот. 
 
09.2023 до 11.2023 год.      предвидени средства   150.000 ден 
 

Активност 4:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Активност 5: 
 
 
 
 
 
Активност 6: 
 
 
 

Контрола од влијанијата на работа на инсталацијата. 
Конструкција и изградба на таложник за отпадната вода од 
миење на мешалката и транспортните возила, со димензии  
6m x 9m x 1,5m (ширина x должина x длабочина). Во 
таложникот ќе се врши таложење на суспендираните материи 
и пречистување на отпадната вода. Истиот всушност ќе 
преставува црпен базен од каде што водата повторно ќе се 
употребува во процесот на производство на бетон и за 
миење на возилата 
08.2023 до 10.2023 год.      предвидени средства 150.000 ден 
 
 
Контрола од влијанијата на работата на инсталацијата. 
Kонтинуирано одржување на работната средина со редовно 
чистење на инсталацијата после завршување на 
производството и редовно прскање на инсталациите за 
намалување на емисии на суспендирани цврсти честички  
Континуирано / тековно      предвидени средства  25.000 ден 
 
Контрола од влијанијата на работа на инсталацијата. 
Континуирано селектирање на отпадот и намалување на 
количината генериран комунален отпад.  
Континуирано / тековно     предвидени средства 60.000 ден 
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XV.13   Спречување хаварии и реагирање во итни ситуации 

Вовед 

 Тимот за заштита на животната средина  предвидува и планира 

постојана контрола на активностите кои што ќе се изведуваат на 

Бетонската база, при што  ќе ги идентификува случаите кои можат да 

излезат од контрола и да предизвикаат негативни последици во 

работењето и негативно влијание врз животната   средина.  

           Раководството превзема соодветни технички и организациски мерки 

за превенција и избегнување на итни ситуации (соодветна 

инфраструктура, проверка на опремата и инсталацијата, назначување на 

одговорни лица и друго). 

  

Случај на незгода се применува во сите  делови на организацијата, за сите 

активности, производи и услуги кои што може да имаат влијание врз 

животната средина. 

 

Идентификување на потенцијални незгоди и вонредни состојби 

Управителот како Координатор за заштита на животната средина врз 

основа на важечките законски прописи за животна средина, како и врз 

основа на долгогодишното работно искуство врши идентификување на 

потенцијалните незгоди и вонредни состојби. 

Врз однова на идентификуваните потенцијални незгоди и вонредни 

состојби се изработува План на активности во случај на вонредни 

состојби, со цел идентификација на значајните ризици, дефинирање на 

овластувањата и одговорностите на клучните вработени, листа на 

задолжителни контакти, спецификација на опремата и активностите при 

итните ситуации. 
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Планирање на активностите во случај на незгода или вонредна  

состојба 

План за вонредна состојба се состои од претходно одредени и соодветно 

припремени активности за реагирање и справување со итна состојба. 

Истиот ги дефинира сите потребни активности при вонредна состојба и 

вклучува: 

• препознавање на потенцијални вонредни состојби; 

• поставување на одговорна личност за координација (водач на тим, 

координатор), негов заменик и луѓе одговорни за различни 

активности на пр. персонал обучен за противпожарна заштита, 

персонал обучен за справување со протекување на токсични 

супстанци и сл.  ( членови на тимот); 

• одговорности и должности на персоналот со определени задачи при 

настанување на вонредна состојба; 

• опис на активности кои што треба да се превземат и предвиденото 

време за реагирање и процедура за евакуација; 

• препознавање и лоцирање на штетни материјали и активности 

потребни кога вакви материјали се причина за вонредната состојба; 

• соработка со надворешни служби; 

• комуникација со локалните власти, соседи и јавноста; 

• заштита на важни документи и опрема; 

• детали за вежби за евакуација; 

• расположливост на корисни информации за управување со 

вонредна состојба (на пр. распоред на опрема и инсталации, 

податоци за штетни материјали, упатства и контакт телефонски 

броеви); 

• детален опис на начинот на кој раководство и персоналот ќе бидат 

известувани. 

• известување на разни локалните и државните власти, како и 

медиумите за случена вонредна состојба. 
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План за спречување на настанување на пожар 

 Една од појдовните активности при елаборирање на прашањето за 

справување со вонредна состојба е Планот за вонредни состојби со план 

на локацијата. 

 Планот на локацијата дава детали за непосредното опкружување на 

организацијата (природни патишта, објекти, водотеци и слично) како и 

распоред на сообраќајниците, патиштата за евакуација, локации на 

местата за пружање на прва помош и расположлива медицинска опрема. 

 Планот исто така вклучува локации на табли со упатства во случај 

на незгода односно вонредна состојба, противпожарна опрема, опрема за 

заштита на животната средина и слично. 

 Опремата за делување во итна ситуација ја обезбедува 

Управителот, додека Одговорен вработен е должен најмалку еднаш 

месечно да ја провери функционалноста на опремата и за тоа да води 

соодветен запис. 

 

 Опремата за делување во случај на незгода односно вонредна 

состојба вклучува: 

 Средства за пружање прва помош; 

 Апарати за гасење пожар; 

 Заштитни маски; 

 Телефон со секогаш достапни интерни и екстерни врски; 

 Мобилни телефони; 

 

Посебно внимание треба да се обрнне на начинот на работа на оние 

места каде што постои опасност од појава на пожар. Како основа треба да 

се обезбедат соодветни ПП апарати како и прибор за гасење на пожар. 

 

 

Врз основа на чл. 6 став 1 од Закон за пожарникарство (Службен весник 

на Р.М. бр.67/2004, 28/2007, 55/2013) и Законот за заштита од 

елементарни непогоди Управителот на АРАС ГРУП ДООЕЛ, за Бетонска 

база Кетеново донесе:  
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ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА  

НАСТАНУВАЊЕ НА ПОЖАРИ  

 

со следната содржина: 

1. Процена на загрозеноста од пожари; 

2. Распоред на ПП апарати; 

3. Мерки за спречување и настанување на пожари; 

4. Мерки за дејствување при појава на пожари; 

5. Организација на раководење и командување во локализирање и гасење 

на  пожар. 

 

 Проценка на загрозеноста од пожари 

 

Управителот како Координатор за заштита на животна средина направи 

проценка на загрозеноста на инсталацијата од пожари. При 

проценувањето на загрозеноста во предвид беа земени дејноста која што 

ја врши организацијата,  локацијата и објектите со кои што располага 

Бетонската база, непосредното опкружување, како и намерното 

подметнување на пожари. 

Како карактеристични материјали за појава на пожар во инсталацијата се 

идентификувани:  

- електрична енергија, материјали кои секојдневно се употребуваат во 

работењето како и намерно подметнати пожари, како најверојатен 

извор на пожар. 

 

Класификација на пожарите според видот 

КЛАСА А - Пожар од дрво, јаглен, текстил, хартија, гума, пластика: се 

гасат со ПП апарати со воздушна пена, вода или ПП апарат со халон исто 

така со вода во млаз, при што при гасење млазот се насочува во 

материјалот што гори, а не во пламенот. 

КЛАСА Б-  Пожар на запаливи течности што не се мешаат со вода се: сите 

деривати на нафта, лакови, масти и сите растворуавачи. За гаснење се 

употребува: ПП апарат со прашок Ѕ тип, ПП апарат со СО2 или ПП апарат 

со халон. 



 

АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново                Апликација за IPPC 
 

135/140 

 

КЛАСА Ц - Пожар на горливите гасови: метан, пропан, бутан, ацетилен и 

др. Согоруваат со пламен и со експлозија. За гаснење се употребуваат: ПП 

апарат со СО2, ПП апарат со халон и ПП апарат со прашок. 

 

КЛАСА Д- Пожар од лесен метал, алуминиум, магнезиум и нови  легури. 

Се гасат со ПП апарат со прашок Ѕ тип и со песок. 

 

КЛАСА Е- Сите пожари од класите: А,Б,Ц и Д кога се под висок напон на 

електрична енергија. 

 

Доколку се запали електричен апарат  (брусилица, бормашина и сл) 

најпрво се исклучува кабелот, а потоа се гаси со ПП апарат. Ако таков во 

моментот нема, истиот се гаси со млаз на вода. 

При појава на мали пожари се употребуваат: песок, земја и садови за 

вода, а од алати: лопата и копач. 

 

Мерки за спречување на настанување на пожар 

  

Заради намалување на бројот и причините за појава на пожар се 

превземаат превентивни мерки при проектирањето, изградбата и 

користењето на објектот (електрични, нелекрични, градежни заштитни 

мерки, мерки за заштита од пожар користејќи едукација за подигање на 

свеста кај вработените за противпожарна заштита). 

 Една од мерките за спречување на настанување на пожар е редовно 

одржување на сите видови опрема и уреди на инсталацијата. За таа цел 

Одговорното лице за одржување врши постојано одржување на опремата 

и уредите на инсталацијата. За превземените активности и редовниот 

мониторинг над уредите тој постојано го известува непосредниот 

раководител. 

 Одговорното лице за одржување врши постојана контрола на лесно 

запаливите материи и за своето работење го известува непосредниот 

раководител. 
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 Одговорното лице за одржување е задолжено за одржување на 

опремата, уредите и средствата за гасење на пожар во исправна состојба 

како и за изведување на практични вежби во однос на опремата и 

нејзиното користење. За своето работење постојано го известува 

непосредниот раководител. 

 

Мерки за дејствување при појава на пожар и експлозија 

 Во случај на појава на пожар секој вработен кој непосредно ќе се 

најде на местото на пожарот должен е да пристапи кон гасење на истиот. 

Доколку вработениот не е во можност сам да го реализира гасењето, тој е 

должен да пристапи кон известување на П.П.С.  Кратово  од најблискиот 

телефон. 

 Во случај на пожар, вработениот е должен веднаш да го извести 

Управителот,  како и  непосредниот раководител за местото на пожарот. 

 Во случај кога пожарот е од поголеми размери и не може да се 

изгаси од присутните вработени, веднаш треба да се известат надлежните 

органи односно ПП службата  и управата за внатрешни работи. 

 Гасењето на пожар со вода се применува кога со огнот се зафатени 

дрво, гума, текстил, пластика, кожа и слично. 

При гасење на овие материјали се ослободува голема количина на чад и 

топлина која зрачи од материјалите зафатени со огнот па затоа тешко се 

локализираат. 

 Во таков случај се дејствува со јаки млазеви вода, по капацитет и по 

ударна снага од одредена далечина. 

Кога пожарот е изгаснат треба да се употреби распрснат млаз на вода.  

Ако гасењето се врши во затворен простор задолжително да се носи 

заштита за дишните органи. При гасење во вакви случаи мора да се води 

сметка за исклучување на електричната енергија. 

 Во случај кога од пожар се зафатени електрични инсталации, уреди 

и постријки, гасењето на пожарот се врши само откако ќе се исклучи 

струјата. 
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Струјата од уреди со висок напон се исклучува во следните случаеви: 

• кога горат електрични уреди; 

• кога електричните уреди се оштетени и претставуваат 

опасност по гасењето; 

• кога електричните уреди го отежнуваат гасењето;   

 Исклучувањето на струја со напон поголем од 220 V го врши лице 

кое има познавање од таа област, при што не треба да се дозволува да 

има присуство на голем број на луѓе во моментот на исклучувањето, како и 

електричните уреди под напон да не се допираат со метални делови. 

 Гасењето на пожарот може да започне само откога ќе се знае дека 

електричните уреди не се под напон.  

 Водата потребна за гасење на евентуално настанат пожар ќе се 

обезбеди од водоводниот систем каде што има хидранти. 

 

Организација на раководење и командување во локализирање и 

гасење на пожар 

 Надлежниот вработен по дознавање за настанат пожар е должен 

веднаш да дојде на местото на пожарот и да го превземе раководењето на 

неопходните активности за гасење на пожар. 

 Во управување со настанатата ситуација раководителот кој 

раководи со постапката на гасење на пожарот е должен да : 

- изврши проценка на настаната ситуација на теренот; 

- организира давање на ПП апарати и друга опрема; 

- организира распоред на луѓето; 

- нареди да се исклучи електричната енергија; 

- организира евакуација на запаливите материи; 

- организира евакуација на загрозените вработени; 

Во случај да расположливите луѓе не се доволни да го изгаснат 

пожарот тогаш раководењето со настанатата ситуација го врши П.П. 

Служба Кратово.  
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XV.14 Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со 

работа и грижа по престанок на активностите 

Престанок на работа  

 Не е направена проценка за тоа колкав би бил работниот век на 

инсталацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново. Меѓутоа,  

доколку настапат околности под кои ќе биде неопходно да престанат со 

работа, Организацијата АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново, се 

обврзува да ги сведе  на минимум влијанијата врз животната средина.  

Во случај на делумен или целосен престанок со работа предвидени 

се активности за минимизирање на краткорочните и долгорочните ефекти 

на потенцијалните влијанија врз животната средина. Главна одговорност 

во одлучување за понатамошната работа,  работниот простор и 

процесната опрема која што во моментот на престанок на работа ќе биде 

затекната има Управителот како највисоко раководство на организацијата  

и  вработените на Бетонската база  како тим за заштита на животна 

средина. 

Првата фаза од активностите кои би произлегле во случај на престанок со 

работа на инсталацијата ќе опфати контрола на остатоците на материјали, 

суровини и адитиви, планирано расчистување и чистење на инсталациите 

како  разгледување на можност за продажба на опремата на некоја 

инсталација со слична дејност или пак соработка со превземач кој 

понатаму ќе изврши реупотреба или рециклирање на опремата. Тоа 

вклучува :  

- Искористување на сите суровини. Тоа подразбира  навремена најава 

на престанок со активностите за да се овозможи  еквивалентна  залиха 

на материјали. 

-  Отстранување на било каква хемикалија, гориво или отпад  

складирани на локацијата. Секое масло, средство за подмачкување 

или гориво што ќе се затекне на локацијата во време на престанокот 

со работа ќе биде  отстрането или рециклирано преку соодветни 

овластени организации 
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- Процесната опрема ќе биде исчистена, демонтирана и соодветно 

складирана  до продажба или доколку не се најде купувач, отстранета 

или рециклирана преку соодветни овластени организации. 

- Стопанскиот двор и работните површини ќе бидат темелно ичистени 

пред напуштање.  

- Локацијата и објектите на неа ќе бидат оставени во безбедна состојба 

и ќе се одржуваат соодветно доколку се случи да бидат напуштени за 

подолг временски период. Во случај на престанок со работа сите 

масла, средства за подмачкување или гориво што ќе бидат затекнати 

во моментот на престанок со работа истите ќе бидат предадени на 

овластен превземач кој понатаму ќе ги употребува или рециклира. 

 

Реставрација на инсталацијата  

 Втората фаза од активноста би опфатила активности во поглед на 

искористување на просторот. Што се однесува до просторот во кој што се 

изведуваат активностите истиот не може да се се искористи за 

земјоделски цели ниту пак за урбан развој. Најдобро искористување на 

овој простор би бил тој да се употреби  како магацински простор. Исто така 

при престанок со работа пред понатамошна пренамена на просторот ќе се 

направи и проценка на деградација на почвата од процесните активности 

на Бетонската база. Во случај на престанок со работа на инсталацијата 

при идентификувана потреба за пренамена на просторот и проценка на 

деградација на почвата, АРАС ГРУП ДООЕЛ  Бетонска База, Кетеново ќе 

ангажира стручни лица за ревитализација на ваков вид инсталации  и 

планот ќе го достави на одобрување во Министерството за животна 

средина и просторно планирање. 
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XVI              ИЗЈАВА   
 
 
 

                                        И  З  Ј  А  В  А 
 
 
Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола/ревидирана дозвола, во 

согласност со одредбите на Законот за животна средина (СЛ. Весник 

бр.53/05) и регулативите направени за таа цел. 

 

Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити ,  

точни и комплетни. 

 

Немам никаква забелешка на одредбите од Министерството за животна 

средина и просторно планирање или на локалните власти за копирање на 

барањето или негови делови за потребите на друго лице. 

 

 

Потпишано од  : _____________________________  Датум:____________ 

(во името на организацијата) 

 

Име на потписникот : Озкан Баки   

 

Позиција во организацијата : Управител 

 

 

                                     

 

Печат на компанијата: 


